
Budowa
Pompy zatapialne, elektryczne, wirowe.
GMC: z jednokana³owym wirnikiem
GMV: z wirnikiem o swobodnym przep³ywie (vortex).
Podwójne mechaniczne uszczelnienie wa³u z
wbudowan¹ komor¹ olejow¹.

Zastosowania
- dla domowej i przemys³owej wody odpadowej,
- do brudnej wody z cia³ami sta³ymi do rozmiarów
ziarna 45 mm,
- dla p³ynów, które s¹ kompatybilne z materia³ami
pompy.

Warunki pracy pompy
Temperatura p³ynu do 35°C
Wartoœæ pH: 6-11
Maksymalna g³êbokoœæ zanurzenia: 10 m (z odpowiedni¹
d³ugoœci¹ kabla)
Stabilne obci¹¿enie (z zanurzonym silnikiem)

Silnik
Silnik o dwubiegunowej indukcji, 50 Hz (n = 2900 rpm).
GMC, GMV: trójfazowy 230 V +/- 10%.
TRÓJFAZOWY 400 +/- 10%
2 wbudowane ochrony cieplne do po³¹czenia ze skrzynk¹ kontroln¹.
Kabel: 4G1,5 mm + 2x0,5 mm , d³ugoœæ 10 m
GMCM, GMVM: jednofazowy 230 V +/- 10%
Z p³ywaj¹cym w³¹cznikiem, wbudowan¹ ochron¹ ciepln¹ i
kondensatorem
Kabel: H07RN8-F, 3G1,5 mm , d³ugoœæ 10 m, z czopem (CEI-UNEL
47166).
Klasa izolacji F
Ochrona IP X8
Potrójna impregnacja
Ochrona przed wilgotnym zwijaniem
Zbudowano zgodnie z: EN 60335-2-41.
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Materia³y
Obudowa pompy, Pokrywa obudowy, Wirnik, Os³ona silnika, pokrywa
silnika: ¿eliwo GJL 200 EN 1561
Wa³: Chromowana stal 1,4016 EN 10088 (AISI 430)
Uszczelnienie mechaniczne: Górne Wêgiel, Ceramika, NBR
Uszczelnienie mechaniczne: Dolne Silikonowy karbid, NBR
Olej lubrykuj¹cy uszczelnienie: olej dla ¿ywnoœci, maszyn i
farmaceutyki




