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Pompy pionowe, wielopoziomowe, E I 5
M x V- B sprzé¢;one wewnétrznie ca peda

Budowa

Pompy pionowe, sprzé;one wewnétrznie, wielopoziomowe ze
ssaniem i 3tcznikiem podawania na tej samej cerednicy i
rozmieszczone wzdiug, tej samej osi.

Wszystkie czéceci, majice kontakt z p3ynem, w tym pokrywy z
mokrymi zakoficzeniami, st w chromo-niklowanej nierdzewnej stali
z wytrzymujtct korozjé tulejt 3o¢yskow?!

Zasysanie przysiczone jest do ni¢ szej obudowy, a po3iczenie
dostarczania- na gorze obudowy. Silnik ch3odzony jest przez

Zastosowania

- dla systemoéw zaopatrzenia w wodé

- dla p3ynéw czystych, nie eksplodujicych, bez cia3 stadych, materii
w3dknistych i agresywnych do stali nierdzewnej (na e
zamoéwienie: mo¢ liwoceae zastosowania odpowiednich materia3ow.
uszczelniajicych) |

- uniwersalna pompa dla przemys?u i zastosowai indywidualnych, =~
dla podnoszenia cicenienia, do systemoéw przeciwpog,arowych,
wysokocicenieniowych instalacji nawadniania,

- do ugytku rolniczego oraz w obiektach sportowych

Warunki pracy pompy

Temperatura p3ynu od -15°C do +90°C.

Temperatura otoczenia w trakcie pracy: do 40°C
Maksymalne dopuszczalne cicenienie w obudowie pompy: 16
baréw.

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).
MXV-B: Tréjfazowy  230/400 V + 10%

MXV-BM:  Jednofazowy 230V + 10%, z ochront ciepint
Kondensator znajduje sié w skrzynce zaciskowe;.

Klasa izolacji F,

Stopiefi ochrony IP 54.

Potr6jna impregnacja wilgotnoceci odpornoceae na pracé ,na sucho”
Wykonana zgodnie z IEC 60034.

Wykonania specjalne na zamowienie

- Pozosta3e wielkoceci napiécia

- Czéstotliwoceae 60 Hz

- Ochrona IP 55

- Specjalne uszczelnienie mechaniczne

- specjalne uszczelnienia z FPM obudowy pompy
- Wy¢ sza/ni¢ sza temperatura p3ynu lub otoczenia

Coverage chart n =2900 rpm - Ko?nierze ze stali chromo-niklowej nakrécane
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