
Pompy samozasysaj¹ce, strumieniowe

Budowa
Pompy zamkniête, sprzê¿one, samozasysaj¹ce, p³ytkie
gniazdo strumienia, z wbudowanym odrzutnikiem.

Zastosowania
- Do wyci¹gania wody z zag³êbienia
- Jeœli ciœnienie pompy wzmagaj¹cej dla centralnych wodnych

systemów z niskim ciœnieniem (nale¿y stosowaæ siê do
specyfikacji lokalnych, jeœli ciœnienie sieciowe wzrasta)

- Dla p³ynów czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonej
powierzchniowej wody

- Do u¿ytku ogrodowego
- do mycia z u¿yciem strumienia wody

Warunki pracy pompy
Temperatura p³ynu do 35 °C.
Temperatura otoczenia do 40 °C.
Ca³kowita wysokoœæ ssania pompy: do 9 m.
Maksymalne dopuszczalne ciœnienie przy pracy pompy: 8
barów.
Stabilne obci¹¿enie.

Silnik
Silnik o dwu biegunowej indukcji, 50 Hz (n = 2800 rpm)

trójfazowy  230/400 V ± 10%
jednofazowy 230 V ± 10%, z ochron¹ ciepln¹.

Kondensator znajduje siê w skrzynce zaciskowej
Klasa izolacji F.
Ochrona IP 54.
Zbudowany zgodnie z: EN 60335  2 - 41.
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