
REGULATORY POZIOMU

Regulator poziomu

Najlepszy p³ywaj¹cy regulator poziomu na ca³ym Œwiecie.

Regulator poziomu KEY jest wy³¹cznikiem p³ywakowym, który
umo¿liwia urz¹dzeniom elektrycznym automatyczne uruchomienie i
zatrzymanie (zwykle pomp, lecz tak¿e elektrycznie sterowane zawory,
alarmy itp.), jeœli pocz¹tkowy poziom zosta³ osi¹gniêty.

Jest on wysoce solidny, dziêki wielu przyrz¹dom zamkniêcia na
prowadnicy liny. Jest to najbardziej uniwersalnie u¿ywany na Œwiecie
wy³¹cznik p³ywakowy dla automatyki pomp i jest u¿ywany
bezpoœrednio przez producentów pomp. Modele z kablem 3X1 lub
kablem 4G1 mog¹ byæ u¿ywane dla nape³niania lub opró¿niania
zgodnie z kablami, które zosta³y pod³¹czone.

Modele z kablem 3G1 (z uziemieniem) lub kablem UL s¹ ustawiane
tylko dla jednej funkcji, i jest to dla nape³niania lub opró¿niania.

Typy:
Typ K04/10,

Typ K08/10,

Typ K06-10-400

Typ K06-10-400/B

Typ 02T

Typ 96/110,CSA/UL

· z kablem 3X1 mog¹ byæ u¿ywane dla
nape³niania lub opró¿niania zgodnie z kablami, które
zosta³y pod³¹czone.

· z kablem 3X1 mog¹ byæ u¿ywane dla
nape³niania lub opró¿niania zgodnie z kablami, które
zosta³y pod³¹czone.

· s¹ zaopatrywane w mikro-wy³¹czniki,
które maj¹ wysoce zamienne w³aœciwoœci 21(8)A 250 V, i
zgodnie z zatwierdzonymi certyfikatami znajdziecie
Pañstwo, ¿e zewnêtrzne oznaczenie kabla to 10(8) A 250
V.
Z kablem 3G1 (z uziemieniem) jest ustawiony tylko dla
dzia³ania opró¿niania lub nape³niania.

Ten sam typ mo¿e byæ wyposa¿ony w kabel 4G1 (z
uziemieniem) i mo¿e byæ u¿ywany dla nape³niania i
opró¿niania zgodnie z kablami, które zosta³y pod³¹czone.

s¹ zaopatrywane w mikro-wy³¹czniki,
które maj¹ wysoce zamienne w³aœciwoœci 20(6)A 400 V ~
/10(8)A 250 V~, i zgodnie z zatwierdzonymi certyfikatami
znajdziecie Pañstwo, ¿e zewnêtrzne oznaczenie kabla to
10(6) A 400 V ~ /10(8)A 250~.
Z kablem 3G1 (z uziemieniem) jest ustawiony tylko dla
dzia³ania opró¿niania lub nape³niania.
Ten sam typ mo¿e byæ wyposa¿ony w kabel 4G1 (z
uziemieniem) i mo¿e byæ u¿ywany dla nape³niania i
opró¿niania zgodnie z kablami, które zosta³y pod³¹czone.

z kablem 3G1 (z uziemieniem) jest ustawiony
tylko dla jednej funkcji opró¿niania lub nape³niania. Ten
sam typ mo¿e byæ wyposa¿ony w kabel 4G1 (z
uziemieniem) i mo¿e byæ u¿ywany dla nape³niania lub
opró¿niania zgodnie z kablami, które zosta³y pod³¹czone.

· zatwierdzone, s¹ wyposa¿one w
mikro-wy³¹czniki, maj¹ce wysoko zamienne w³aœciwoœci
21(8)A ~ 250 V. S¹ ustawiane tylko dla jednej funkcji
(nape³niania lub opró¿niania).




