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WYE¥CZNIKiI PEYWAKOWe

Mac 3 Wyslcznik p3ywakowy

Jest urzidzeniem p3ywakowym s3uglcym do regulacii
poziomu umogliwiajlcego automatyczne za3'czanie lub
wyslczanie. Znajduje zastosowanie przede wszystkim dla
pomp, a takg e elektrycznie sterowanych alarméw itp. Za jego
pomoc?! wykrywany i sygnalizowany jest poziom cieczy np.
wody zwyk3ej lub morskiej, nisko sté¢,onych kwaséw i zasad,
olejow, ceciekdw, szlamy.

Nie jest jednak odpowiedni dla oleju opaowego. Jego pracy
nie zak3ocajt zafalowania powierzchni cieczy (nie wi€ksze
ni¢, 35% jej poziomu). Przeszkody nie stanowi rownie¢, dla
niego trudne cerodowisko ceciekow.

Zawdziécza to swojemu specjalnemu kszta3towi
pozbawionego jakichkolwiek krawédzi oraz podwojnemu
zabezpieczeniu przed dostaniem sié cieczy do wewnttrz.
Dziéki temu MAC 3 dzia3a d3ugo i bez zak36cefi. Mo¢,e on byae
u¢ywany jako bezpoceredni sterownik pompy jednofazowej o
mocy do 0,75 kW.

Do wy3icznika plywakowego mo¢e byse réwnie¢, do3lczany
ciésarek balastowy. Reguluje on ré¢nicé poziomow w ten
sposob, ¢e wraz ze wzrostem odlegioceci obcit¢nika od
p3ywaka (przy czym minimum stanowi 15 cm), zwiéksza sié

zakres regulacji pozioméw (przy minimalnym zakresie

wynoszicym 25 cm).

Caralteristiche
Caratteristiche eletiriche  20{8)A 250V ~ 16{4)A 250V ~
Omologazioni ENEC/CE

10{8)A 250V - 10{4)A 250V -

Temp. di funzionamento

0'-+50°C

Temp. dimmagazzinamenio -20°0C - + B0°C
Grado di protezione |P68
Angolo di commutazione £ 45
Dimensioni mm 106 ¥ 154 x54
Peso qr. 250
Volume cm?® 430
Resistenza a pressione 1BAR
Contenitora Polipropilene atossico (PP)
Coloranti Atossici
Classe di funzionamento [ell
Cavo standard PYC 31
HOTRN-F 3G1
HOTRNF 4G1
ROTRNF 3X1
Note Specificare sempre all'ordine se viene

utifizzato per svuotamento o per riempimento

The MAC3 level requiator is a float switch which allows electrical
equipment to start and stop automatically (usually pumps, but also
electric control valves, alarms, etc.) when a prefixed level has been
reached. The maost essential charactenistic of this product is its high
reliability and its shape which has no edges, for which it is particu-
larly suitable for sewage water.

Also of great interest is the fact that it is made with a double liguid
proof chamber which assures the maximum refiability of the inside
meachanism.
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