
REGULATORY POZIOMU

Regulator poziomu

Regulator poziomu Small jest wy³¹cznikiem p³ywakowym, który
umo¿liwia urz¹dzeniom elektrycznym automatyczne uruchomienie i
zatrzymanie (zwykle pomp, lecz tak¿e elektrycznie sterowane zawory,
alarmy itp.), jeœli pocz¹tkowy poziom zosta³ osi¹gniêty.

Najwa¿niejszymi cechami charakterystycznymi tego przyrz¹du s¹:
jego ma³a wielkoœæ, wysoka niezawodnoœæ, z wysokim potencja³em
przemiennoœci, jest wyposa¿ony w wysoce zamienne w³aœciwoœci
21(8)A 250 V lub 10(6)  400 V/20(8)A-250 V. W pierwszym
przypadku, zauwa¿¹ Pañstwo, ¿e zewnêtrzne znakowanie jest 10(8) A
250 V, podczas gdy w drugim przypadku, 10(6)  400 V/ 10 (8) A 250
V.

Model 53 z kablem wydajnoœci 3X1 mo¿e byæ u¿ywany do
opró¿niania lub nape³niania zgodnie z kablami, które zosta³y
pod³¹czone. Dla pozosta³ych modeli, w momencie sk³adania
zamówienia, niezbêdne jest zaznaczenie, która funkcja jest
wymagana.

· - z kablem wydajnoœci 3X1 mog¹ byæ u¿ywane dla
nape³niania lub opró¿niania zgodnie z kablami, które zosta³y
pod³¹czone.

· - jest zaopatrzony w mikro-wy³¹czniki,
które maj¹ wysoce zamienne w³aœciwoœci 20(6)A 400 V ~
/10(8)A 250 V~, i zgodnie z zatwierdzonymi certyfikatami
znajdziecie Pañstwo, ¿e zewnêtrzne oznaczenie to 10(6) A
400 V ~ /10(8)A 250~. Jest dostêpny z olejoodpornym
H07RNF-3G1. Przy zamówieniu proszê zaznaczyæ, czy
potrzebna jest funkcja nape³niania czy opró¿niania.

· - jest zaopatrzony w mikro-wy³¹czniki, które
maj¹ wysoce zamienne w³aœciwoœci 21(8)A - 250 V, i
zgodnie z zatwierdzonymi certyfikatami znajdziecie
Pañstwo, ¿e zewnêtrzne oznaczenie to 10(8) A 250 V. Jest
dostêpny z olejoodpornym H07RNF-3G1. Przy zamówieniu
proszê zaznaczyæ, czy potrzebna jest funkcja nape³niania
czy opró¿niania.

Typy:
Typ 53,

Typ S06-10-400

Typ 53/110




