GXC, GXV

| OPATENTOWANE |

Materialy

Pompy zatapialne ze stali
kwasoodpornej z kro¢cem pionowym

Czese Materiaty

Obudowa pompy
Wirnik

Ostona silnika
Pokrywa ostony
Ostona obudowy

Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Uchwyt Polipropylen (z ramg ze stali AlSI 304)
Wat Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Uszczelnienie mech.: gérne

Ceramiczna alumina/Weglik/NBR
:dolne

Olej spozywczy lub farmaceutyczny

Olej w komorze olejowej

Wykresy charakterystyk n = 2900 obr/min
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Pompy zatapialne ze stali kwasoodpornej, z kr6¢cem
pionowym

GXC: z pojedynczym wirnikiem dwukanatowym.

GXV: z wirnikiem vortex.

Podwojne uszczelnienie w komorze olejowej.

Zastosowanie

Do sciekow bytowych lub przemystowych, brudnej wody
zawierajgcej ciata state o wielkosci ziaren do 35 mm, do cieczy,
ktdre sg kompatybilne z materiatami pompy.

Do oprézniania zbiornikéw i odwadniania przestrzeni
wypetnionych woda.

Warunki pracy pompy
Temperatura cieczy do 35 °C.
Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 5 m.
Minimalna gtebokos$¢ zanurzenia: 248 mm.
Praca ciggta (z zatopionym silnikiem).

Silnik
Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n = 2900 obr/min).
GXC, GXV: tréjfazowy 230 V + 10%;
tréjfazowy 400 V + 10%.
Przewdd HO7RN-F, 4G1 mm?, dugos$¢ 10 m, bez
wtyczki.
GXCM, GXVM: jednofazowy 230 V * 10%,
z wylgcznikiem ptywakowym i zabezpieczeniem
termicznym. Wbudowany kondensator.
Przewdd HO7RN-F, 3G1 mm?, dtugo$¢ 10 m,
z wtyczkg CEI-UNEL 47166.
Klasa izolacji F.
Stopien ochrony IP X8 (dla ciagtego zanuzenia).
Potréjna impregnacja uzwojenia odporna na wilgoc.
Wykonanie zgodne z: EN 60034-1;
EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Wykonanie specjalne na zgdanie

- Inne wielkosci napiecia. - Czestotliwos¢ 60 Hz.

- Inne niz standardowe uszczelnienia mechaniczne.

- Dlugos¢ przewodu 20 m.

- Silnik odpowiedni do pracy z falownikiem.

- Pompy trojfazowe z wbudowanym wytgcznikiem ptywakowym
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Pompy zatapialne ze stali ®
GXC 7 GX kwasoodpornej z kréécem pionowym E Ca|peda

Charakterystyki prac n = 2900 obr/min.

3~ 230V 400V 1~ 230V Kondens. P1 P2 Q m¥h| 0 3 6 9 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26
A A A uf | Ve | kW | kW | HP I/min| 0 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 433
GXC 40-10 | 2,8 | 1,6 | GXCM40-10 | 46 | 16 | 450 | 1 [0,55|0,75 10,4 9 8 | 7163|5444 |32 - -
GXC 40-13 4 | 23| GXCM40-13 | 66 | 25 | 450 |1,45( 09 | 1,2 Hm 129116105 95 | 87 |78 | 69 |59 |47 | 4
3~ 230V 400V 1~ 230V Kondens. P1 P2 Q m¥h| 0 3 6 9 12 | 15 | 18 | 21 24 | 26
A A A uf | Ve | kW | kW | HP I/min| 0 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 433
GXV 40-7 2,8 | 1,6 | GXVM 40-7 46 | 16 |450| 1 |0,55|0,75 7 |62 |54|46 |37 | 3 - - - -
GXV 40-8 3,8 | 22 | GXVM 40-8 54 | 25 | 450 | 1,1 |0,75| 1 Hm 8 | 72|64 |55 |46 |37 |28| - - -
GXV 40-9 4 | 2,3 | GXVM 40-9 6 | 25 |450| 1,3 | 09 | 1,2 9 |81|72|63 |54 45|35 |24 - -
P1 Moc rozruchowa P2 Moc znamionowa Gestos¢ p = 1000 kg/m?. Lepkos$¢ kinematyczna v = max 20 mm?/sec.
Wymiary i waga
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VP mm kg™ TYP mm kg™
fM  |h max| h min| GXV |GXVM fM  |h max| h min| GXC |GXCM
GXV(M) 40-7 | 433 | 508 | 248 | 10,1 | 11,7 GXC(M) 40-10 | 433 | 508 | 248 | 10,1 | 11,7
GXV(M) 40-8 | 458 | 533 | 273 | 11,7 | 13,2 GXC(M) 40-13 | 458 | 533 | 273 | 11,7 | 13,2
GXV(M) 40-9 | 458 | 533 | 273 | 11,7 | 13,2

(M Przewsd: 10 m

Pompa ze ztgczka do Pompa z rurg wkrecong Pompa z rurg i ztgczka
zacisnigcia weza w ztgcze (dostepne w sprzedazy)
(dostepne w sprzedazy)
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Pompy zatapialne ze stali ®
GXC, GXV kwasoodpornej z kréécem pionowym E CalpEda

Przyktady instalacji

On

G 112
1SO 228

Off

215
min 550 x 550

Cechy

Dtugos¢ przewodu 10 m, pompa
jednofazowa z wtyczka.

Uchwyt z polipropylenu,
/ z ramg ze stali

nierdzewnej AISI 304.

tatwa kontrola kondensatora

Sygnat w przypadku /

wyciggniecia kabla.

ptywakowego: umozliwia regulacje
poziomoéw wigczania / wytgczania
pompy.

Podwodjne uszczelnienie watu z
komorg olejowg oddziela silnik od
wody i zapewnia dodatkowg ochrone

Pionowy kréciec ttoczny G 1 1/2” do przed przypadkowym suchobiegiem.

montazu w matych wgtebieniach,

bez koniecznosci stosowania
kolanka na pompie.

Komora z olejem
spozywczym / farmaceutycznym.

Catkowicie ze stali nierdzewne;j.
Wszystkie czesci majgce
kontakt z cieczg wewnatrz i na
zewnatrz pompy wykonane sg

ze stali nierdzewnej AISI 304. GXV - wimik vortex odpowiedni do

cieczy zawierajgcych ciata state o
wielkosci ziaren do @ 35 mm.

GXC - pojedynczy wirnik
dwukanatow, odpowiedni do
przepuszczania ciat statych do @ 35
mm.

Wat ze stali chromowo-niklowe;.
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