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PROSTA INSTALACJA
Plug And Play.

OSZCZĘDNOŚĆ
Silnik asynchroniczny jednofazowy o wysokiej sprawności 
IE4. Do 400W mniejsze zużycie energii w porównaniu ze 
standardowym rozwiązaniem.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Wyposażony w programowalny software, a dzięki
analogowemu czujnikowi ciśnienia, produkt umożliwia 
ustawienie ciśnienia restartu. 

Materiały
Część Materiał

Obudowa pompy Stal Cr-Ni1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Osłona obudowy Stal Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Wał pompy Stal chromowa 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

Obudowa części ssawnej PPO-GF20 (Noryl)
Obudowa stopnia [wirnika] PPO-GF20 (Noryl)
Wirnik Stal Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Membrana Butyl
Pokrywa zbiornika POM - POLYACETAL
Pokrywa membrany POM - POLYACETAL
Zawór zwrotny POM - POLYACETAL
Czop Stal Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Uszczel. mech. Węgiel - Ceramika- NBR
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System podnoszenia ciśnienia o 
zmiennej prędkości ze zintegrowanym 
sterowaniem 

Samozasysający zestaw hydroforowy z wbudowanym 
falownikiem.
MÈTA to rozwiązanie typu „plug and play”, pompa jest 
wyposażona w zintegrowany przetwornik ciśnienia, 
zintegrowany zawór zwrotny i wbudowany zbiornik ciśnieniowy.
VSD steruje uruchamianiem i zatrzymywaniem pompy i 
pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia. 

Zastosowanie
Do zaopatrzenia w wodę.
Do użytku domowego, do użytku w ogrodzie i nawadniania. 

Cechy
• zintegrowany falownik
• wbudowany zbiornik ciśnieniowy
• wysokosprawny asynchroniczny silnik jednofazowy
• sterowanie mocą silnika
• programowalne ciśnienie ponownego uruchomienia
• brak strat hydraulicznych z powodu urządzeń   
pomiarowych
• kontrola napięcia i prądu
• monitorowanie maksymalnego prądu rozruchowego 

Ochrona
• ochrona przed suchobiegiem
• wykrywanie obecności powietrza w obudowie 
pompy
• kontrola przeciążenia i przegrzania silnika
• blokada pompy
• kontrola zasilania
• kontrola ilości załączeń
• wykrywanie niewielkich wycieków w układzie

Warunki pracy
Temperatura cieczy: 0 °C do +35 °C.
Temperatura otoczenia do +40 °C.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w obudowie pompy: 8 bar. 
Praca ciągła. 

Silnik
Silnik indukcyjny dwubiegunowy
Prędkość nominalna 4500 obr/min
Silnik: zmienna prędkość
Częstotliwość: 50 Hz 
Jednofazowy 220-240V~50Hz/220V~60Hz, z zabezpieczeniem 
termicznym. 
Przewód: H07RN8-F, 3G1,5 mm2, długość 1,5 m, z
wtyczką CEIUNEL 47166.
Klasa szczelności F.
Ochrona IP X4.
Zbudowany zgodnie z: EN 60034-1; EN 60335-1, EN 
60335-2-41.
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Charakterystyki prac n ≈ 4500 obr/min.

Wymiary i waga

P1 Moc rozruchowa. Test wykonany z czystą zimną wodą, bez zawartości gazu.                           Tolerancje zgodnie z UNI EN ISO 9906:2012

System podnoszenia ciśnienia o
zmiennej prędkości ze zintegrowanym
sterowaniem
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set point max 4,7 bar

set point 3.5 bar

set point min 
     1.8 bar

Waga netto 12,44 kg
z przewodem 1,5 m

Wykres charakterystyk  n ≈ 4500 obr/min.
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Panel sterowania

System podnoszenia ciśnienia o
zmiennej prędkości ze zintegrowanym
sterowaniem
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Pozwala na wizualizację:
- Ekran początkowy (rUn, OFF, StB, Err)
- Częstotliwość pracy silnika
- Ciśnienie tłoczenia mierzone przez przetwornik
- Wejście prądu zasilania
- Pobór mocy elektrycznej
- Napięcie zasilania 

think outside the box
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