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MXV

Pompy serii MXVs3 zgodne z regulacjami europejskimi nr 547/2012.

MXV 25, 32, 40, 50

Wszystkie czgsci majgce kontakt z medium, w tym pokrywy z mokrymi
zakonczeniami wykonane sg z nierdzewnej stali chromowo-niklowej AISI 304.

Materialy (w tym czesci majgce kontakt z medium)

Czese Materiat
kotnierz

o budowa zewnetrzna

obudowa czesci ssawnej
obudowa czesci ttoczne;j
obudowa stopnia [wirnika]

wirnik

pokrywa stopnia [wirnika] dolnego
pokrywa stopnia [wirnika] gérnego
tuleja dystansowa

wat pompy stal nierdzewna 1.4305 EN 10088
czop (AISI 303) (dla MXV 50 AISI 304)

tuleja tozyskowa
tozysko w obudowie stopnia [wirnika]

stal nierdzewna
1.4301 EN 10088 (AISI 304)

weglik scementowany antykorozyjny
aluminium ceramiczne

uszczelnienie mechaniczne metal utwardzany / wegiel / EPDM

ISO 3069 - KU
pierscien PPS (PTFE (teflon) dla MXV 40)
o-ringi NBR (EPDM dla MXV 50)

Kierunek obrotu:
zgodny z ruchem wskazéwek zegara patrzac od strony silnika

Warianty wykonania (okreslane przy zaméwieniu)

Pompa z kré¢cami kotnierzowymi (F).

Pompa z owalnym przytgczem kotnierzowym (O) (dla MXV 25,32,40,50).
Pompa bez silnika.

Pompa z silnikiem standardowym.

Wykonanie specjalne (na zadanie)

- kotnierze ze stali chromowo-niklowej, - o-ringi z FPM,

- inne uszczelnienia mechaniczne,

- czestotliwosé 60 Hz,

- montaz silnika wskazanego przez klienta (jezeli jest dostepny),
- silnik jednofazowy 230 V do 2,2 kW,

- inne wartosci napiec¢.

Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe
z wirnikami zamknietymi

25-32-40-50,100

e [= calpeda

Pompy pionowe, wielostopniowe, z wirnikami zamknietymi, IN-LINE, z
kré¢cami ssawnym i thocznym umiejscowionymi w tej samej osi. Wszystkie
czesci majacej kontakt z medium wykonane sg ze stali nierdzewnej
chromowo-niklowej, z odpornymi na korozje tozyskami. Lozyska sa
smarowane poprzez pompowane medium. Silnik chtodzony jest poprzez
pompowane medium przeptywajace pomigdzy ostong silnika a ostong
zewnetrzng. Usunigcie uszczelnienia mechanicznego bez demontazu
silnika (dla 25-32-40-50,100 z silnikami o mocy powyzej 4 kW). Pompa
wyposazona jest w fozysko wzdtuzne oraz sprzegto tulejowe do
zainstalowania dowolnego standardowego silnika o budowie IM V1.

Wersja z falownikiem (na zadanie)

Zastosowanie

- do systemdw zasilania wodnego,

- do mediéw czystych, niewybuchowych, bez ciat statych, materii
wioknistych lub $ciernych (na zadanie: materiaty odpowiednio
przystosowane),

- uniwersalna pompa do uzytku przemystowego i prywatnego, dla
systemow utrzymywania cisnienia, systemoéw przeciwpozarowych,
systemow nawadniania z wysokim cisnieniem,

- do rolnictwa oraz do obiektéw sportowych.

Warunki pracy

Temperatura medium od -15 °C do +110°C (do +120 °C dla MXV 50)
- Temperatura otoczenia do 40 °C,

- Maksymalne cisnienie w obudowie pompy: 25 bar.

(16 baro dla pomp z owalnymia kotnierzami).

Praca ciagta.

Silnik

Standardowy: dwupolowy silnik indukcyjny, czestotliwosé 50 Hz
(n = 2900 obr/min).

Konstrukcja IM V1 (EN 60034-7).

Silnik przystosowany do pracy z falownikiem.

Klasyfikacja IE3 dla silnikow tréjfazowych

Klasa izolacji F.

Stopien ochrony IP 55

Tréjfazowy z nominalnym napigciem:

do 3 kW - 230/400 V,

od 4 kW - 400/690 V.

MXV 65, 80, 100

Wszystkie czesci majgce kontakt z medium, w tym pokrywy z mokrymi
zakonczeniami wykonane sg z nierdzewnej stali chromowo-niklowej AIS| 304.

Materiaiy (w tym czesci majgce kontakt z medium)

Czes¢ Materiat

korpus pompy
pokrywa gérna
obudowa zewnetrzna
obudowa stopnia (wirnika)
wirnik

tuleja dystansowa

wat pompy stal nierdzewna (AISI 303)(AISI 431 dla MXV 100)
czop stal nierdzewna (AISI 303)(AISI 304 dla MXV 100)

tuleja tozyskowa weglik scementowany antykorozyjny
tozysko w obudowie aluminim ceramiczne
stopnia (wirnika) weglik scementowany antykorozyjny dla MXV 100

Uszczeln. mechanicz.

zeliwo GJL 250 EN 1561

stal nierdzewna 1.4301 EN 10088 (AIS| 304)

metal utwardzany / wegiel / EPDM

ISO 3069 - KU
pierscien PTFE (teflon)
o-ringi NBR (EPDM for MXV 100)

Kierunek obrotu: przeciwny z ruchem wskazéwek zegara patrzac od
strony silnika, (dla MXV 100 zgodny z ruchem wskazéwek zegara)

Warianty wykonania (okreslane przy zaméwieniu)

Pompa bez silnika.
Pompa z silnikiem standardowym.

Wykonanie specjalne (na zadanie)

- o-ringi z FPM,

- inne uszczelnienia mechaniczne,

- montaz silnika wskazanego przez klienta (jezeli jest dosteny),
- czestotliwosé 60 Hz,

- inne wartosci napiec¢,

- pompa z zataczong stopg do instalacji poziomej (H1 lub H2),
- stopa do instalacji poziomej (zestaw,

- spawane przeciwkotnierze PN 25 (stal),
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe .
M XV z wirnikami zamknietymi E Calpeda

Wykres sprawnosci n = 2900 obr/min
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe .
M XV 25-3 z wirnikami zamknigtymi E Calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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\ ! ! ! ! ! ! ! 2
S0 0 Wyniki na podstawie testow przy uzyciu
Pst czystej, zimnej wody, bez zawartosci
gyl Pst___ //—77 \\ o pecherzykow powietrza.
% o V \ KW Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla
7 warto$éi NPSH: +0,5 m.
30 / 0 Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
4 3 Wartosci wysokosci podnoszenia oraz
NPSH 10 wydajnosci mierzone dla medium o gestosci
|— L p = 1,0 kg/dmsoraz lepkosci v = max 20
2 Lt mma/sek.
m I
B Pst = wydajnos$¢ w odniesieniu na stopien.
o 0 A* prady silnikéw Calpeda.
0 Qmh 1 2 3 4 7288 5
Moc silnika 3
Typ pompy 230V 400V m’h| 0 1 15 | 2 | 25 | 3 |35 | 4 | 45
A* A* kW HP I/min 0 16,6 25 33,3 | 41,6 50 58,3 | 66,6 75
MXV 25-304 4 2,3 0,75 1 44 425 40 37,5 34,5 31 27 22,5 17
MXV 25-305 4 2,3 0,75 1 56 53 50 47 43 39 34 28 21
MXV 25-306 4,7 2,7 1,1 1,5 68 63,5 | 60,5 56 51,5 | 46,5 | 40,5 34 25
MXV 25-307 4,7 2,7 1,1 1,5 79,5 74 70,5 | 65,5 60 54,5 | 47,5 | 39,5 30
MXV 25-308 7.4 4,3 1,5 2 H 91 85 80,5 75 69 62 54 45,5 34
MXV 25-310 7,4 4,3 1,5 2 m 114 106 101 94 86 78 68 57 42
MXV 25-312 9,2 5,3 2,2 3 136 127 121 112 103 93,5 | 81,5 68 51
MXV 25-314 9,2 5,3 2,2 3 159 149 141 131 121 109 95 79,5 59
MXV 25-316 11,4 6,6 3 4 182 170 161 150 138 124 108 91 68
MXV 25-318 11,4 6,6 3 4 205 191 181 169 155 140 122 102 76
MXV 25-320 11,4 6,6 3 4 228 213 202 188 173 156 136 114 85
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe 9
M XV 32-5 z wirniIYami zamknietymi E calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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T]/ N\ 0.2
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45 —== ==t E\IS\; Wyniki na podstawie testéw przy uzyciu
o | e \ czystej, zimnej wody, bez zawartosci
o Loer \ 0.1 pecherzykéw powietrza.
35 0.05 Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla warto$ci
4 NPSH: +0,5 m.
- Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
NPSH 10
/ - Warto$ci wysoko$ci podnoszenia oraz wydajnosci
2 | ft mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3
L—] oraz lepkosci v = max 20 mm2/sek.
m L
- Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
0 0 A* prady silnikéw Calpeda.
0 Qm¥n 2 3 4 5 6 7 g
Moc silnika 3
Typ pompy 230V 400V m’h| 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
A* A* kW HP I/min| 0 41,6 50 58,3 | 66,6 75 83,3 100 | 116,6 | 133,3
MXV 32-504 4,7 2,7 1,1 1,5 45 41,5 40 38,5 | 36,5 | 34,5 32,5 | 27,5 22 14,5
MXV 32-505 4,7 2,7 1,1 1,5 56 51,5 50 48 46 43,5 41 34,5 | 27,5 | 18,5
MXV 32-506 7,4 4,3 1,5 2 68 62 60 58 55,5 | 52,5 49,5 42 33,5 | 22,5
MXV 32-507 7,4 4,3 1,5 2 79,5 | 72,5 | 70,5 68 65 61,5 58 49 39 26,5
MXV 32-508 9,2 5,3 2,2 3 H 91 83 80,5 78 74 70 66 56 44,5 30
MXV 32-510 9,2 5,3 2,2 3 m 114 104 101 97,5 93 88 83 70 56 38
MXV 32-512 11,4 6,6 3 4 136 124 121 117 111 105 99,5 84 67 45,5
MXV 32-514 11,4 6,6 3 4 159 145 141 136 130 123 116 98 78 53
MXV 32-516 9,6 4 5,5 182 166 161 156 148 140 132 112 89,5 | 60,5
MXV 32-518 9,6 4 5,5 205 187 181 175 167 158 149 126 100 68
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe S
M XV 40-9 z wirnikami zamknigtymi E Calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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________ pecherzykéw powietrza.
o | ) \ kw
/ Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla
50 0 warto$éi NPSH: +0,5 m.
4 Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
NPSH -10 Wartosci wysoko$ci podnoszenia oraz
/ B wydajnos$ci mierzone dla medium o ggstosci
— ft p = 1,0 kg dm3 oraz
B lepkosci v = max 20 mm2/sek.
m ] L
- Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
0 0 A* prady silnikow Calpeda.
0 Qmh 2 4 6 8 10 12 722 q4
Typ pompy 230V 400V Moc silnika m’h| 0 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
A* A* kW HP I/min| 0 83,3 100 | 116,6 | 133,3| 150 | 166,6 | 183,3 | 200 |216,6
MXV 40-904 7,4 4,3 1,5 2 47 43 42 41 40 37 34 30 26 21
MXV 40-905 9,2 5,3 2,2 3 59 54 53 51 50 47 43 38 32 26
MXV 40-906 9,2 5,3 2,2 3 71 65 63 62 59 56 51 45 39 31
MXV 40-907 11,4 6,6 3 4 83 76 74 72 69 66 60 53 45 36
MXV 40-908 11,4 6,6 3 4 H 95 87 85 82 79 75 69 60 51 42
MXV 40-910 9,6 4 5,5 m 119 109 106 103 99 94 86 75 64 52
MXV 40-911 9,6 4 5,5 131 119 116 113 109 103 94 83 71 57
MXV 40-913 10,9 5,5 7,5 155 141 138 134 129 122 111 98 84 68
MXV 40-915 10,9 5,5 7,5 179 163 159 154 149 141 128 113 96 78
MXV 40-917 14,3 7,5 10 202 184 180 175 168 159 145 128 109 89
MXV 40-919 14,3 7,5 10 226 206 201 195 188 178 162 143 122 99
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe
z wirnikami zamknietymi

MXV 515

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min

[==] calpeda
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| ——r— yniki na podstawie testow przy uzyciu
e 0.6 czystej, zimnej wody, bez zawartosci
% BTl \ KW pecherzykow powietrza.
=" Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla wartosci
40 0.2 NPSH: +0,5 m.
8 B Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
NPSH - 20 P s . . . o]
- Wartosci wysokosci podnoszenia oraz wydajnosci
4 //: ft mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3 oraz
" / 10 lepkosci v = max 20 mmz2/sek.
— | r Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
0 A* prady silnikéw Calpeda.
0 Qm%h 4 8 12 16 20 BT 24 pracy P
Typ pompy 230v 400V | Mocsinika mh| 0 8 10 12 14 16 | 18 | 20 | 22 | 24
A* A* kW HP I/min 0 133,3 | 166,6 | 200 233 266 300 333 366 400
MXV 50-1501 4,7 2,7 1,1 1,5 14,0 12,0 11,6 11,0 10,3 9,5 8,4 7,0 5,5 3,6
MXV 50-1502 7,4 4,3 1,5 2 27,9 | 246 | 23,8 | 22,7 | 21,4 19,8 17,8 | 15,4 | 12,7 9,5
MXV 50-1503/A 9,2 5,3 2,2 3 43,6 | 38,6 | 37,3 | 358 | 33,9 | 31,6 | 28,6 | 25,1 21,0 16,3
MXV 50-1504 11,4 6,6 3 4 58,0 | 52,0 | 50,5 | 48,5 | 46,0 | 43,0 | 39,5 | 35,0 | 30,0 | 24,0
MXV 50-1505 9,6 4 5,5 72,5 | 650 | 63,0 | 60,5 | 57,5 | 54,0 | 49,5 | 44,0 | 37,5 | 30,0
MXV 50-1506 10,9 5,5 7,5 85,0 | 780 | 75,5 | 72,0 | 68,0 | 63,0 | 57,5 | 50,5 | 42,5 | 33,5
MXV 50-1507 10,9 5,5 7,5 99,0 | 91,5 | 88,0 | 84,0 | 79,5 | 73,5 | 67,0 | 59,0 | 49,5 | 39,0
MXV 50-1508/A 10,9 5,5 7,5 H 115 105 101 97 92 86 78 69 58 45
MXV 50-1509 14,3 7,5 10 m 129 118 114 110 104 97 88 77 65 51
MXV 50-1510 14,3 7,5 10 141 130 126 121 114 105 95 83 69 54
MXV 50-1511 18,5 9,2 12,5 155 143 138 133 125 116 105 91 76 59
MXV 50-1512 18,5 9,2 12,5 173 159 155 149 141 132 121 107 91 72
MXV 50-1513 21,5 11 15 188 173 167 161 153 143 131 116 98 78
MXV 50-1514 21,5 11 15 202 186 180 173 165 154 141 125 106 84
MXV 50-1515 21,5 11 15 217 199 193 186 177 165 151 134 113 90
MXV 50-1516 27,3 15 20 230 211 204 196 186 174 159 140 119 94
MXV 50-1517 27,3 15 20 245 224 217 209 198 185 169 149 126 100
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe S
M XV 50-20 z wirnikami zamknietymi E Calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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Yol=m—= kW
Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla warto$ci
40 0.2 NPSH: +0,5 m.
8 N Tolerancje zgodne z UNI EN 1SO 9906:2012
NPSH 20 Wartoséci wysokosci podnoszenia oraz wydajnosci
4 [ft mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3 oraz
- lepkos$ci v = max 20 mm2/sek.
m // :10
I -, ey r Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
0 0 A* prady silnikéw Calpeda.
0 Qm¥ 4 8 12 16 20 24 27 og
Moc sinika
Typ pompy 230V 400V n Qm3/h 0 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
A* A* kW HP I/min| 0 166,6 | 200 233 266 | 300 333 | 366 400 433 466
MXV 50-2001 4,7 2,7 1,1 1,5 155 | 13,0 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 10,7 9,8 8,7 7,3 5,8 4,0
MXV 50-2002 9,2 5,3 2,2 3 30,7 | 27,0 | 26,3 | 25,5 | 24,5 | 23,3 | 21,7 | 19,8 | 17,5 | 14,7 | 11,7
MXV 50-2003 11,4 6,6 3 4 46,5 | 41,4 | 40,4 | 39,1 | 37,5 | 354 | 32,9 | 30,0 | 26,5 | 22,5 | 18,0
MXV 50-2004 9,6 4 5,5 62,5 | 56,0 | 54,5 | 53,0 | 51,0 | 48,5 | 455 | 42,0 | 37,5 | 32,0 | 26,0
MXV 50-2005 10,9 5,5 7,5 78,0 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 61,0 | 57,0 | 52,5 | 46,5 | 40,0 | 32,5
MXV 50-2006 14,3 7,5 10 92,0 | 84,0 | 82,0 | 79,5 | 76,5 | 73,0 | 68,5 | 62,5 | 55,5 | 47,0 | 37,5
MXV 50-2007 14,3 7,5 10 107,0| 98,0 | 95,5 | 93,0 | 89,5 | 85,0 | 80,0 | 73,0 | 64,5 | 55,0 | 44,0
MXV 50-2008 18,5 9,2 12,5 H 122 112 109 106 102 97 91 83 74 63 50
MXV 50-2009 18,5 9,2 12,5 m 142 130 127 124 120 114 108 100 89 77 63
MXV 50-2010 21,5 11 15 158 144 141 137 133 127 120 111 99 86 71
MXV 50-2011 21,5 11 15 173 159 155 151 146 140 132 122 109 94 78
MXV 50-2012 27,3 15 20 188 172 168 164 158 151 143 132 118 103 84
MXV 50-2013 27,3 15 20 204 186 182 177 171 164 154 143 128 111 91
MXV 50-2014 27,3 15 20 219 201 196 191 185 177 166 154 138 120 99
MXV 50-2015 27,3 15 20 235 215 210 | 205 198 189 178 165 148 128 106
MXV 50-2016 34 18,5 25 251 232 | 227 | 221 214 205 193 179 161 140 116
MXV 50-2017 34 18,5 25 267 246 | 241 235 | 227 217 205 190 172 149 124

9 (155)



Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe S
M XV 65-32 z wirnikami zamknietymi E Calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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000 [=== — MXV 65-3212 i
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""" = - 5 \\\\\ 300
80 B — < \\ i
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_______________ \\ \\ i
— N i
AU v —— 2 ~< B
—— — 100
20 E— i
0 0
0 Q mh 10 20 30 40 50
0 I/min 200 300 400 500 600 700 800
80 . ! ! ! ! . ! ! ! 2
Pst //
n - /—-——\\ Pst
60 |——==r="" 1 Wyniki dstawie testo ryci
L - mn yniki na podstawie testow przy uzyciu
% KW czystej, zimnej wody, bez zawartosci
pecherzykéw powietrza.
40 0 Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla wartosci
8 r NPSH: +0,5 m.
Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
NPSH // 20
I ft Wartosci wysokosci podnoszenia oraz wydajnosci
4 10 mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3 oraz
m n lepkosci v = max 20 mmz2/sek.
—T B
0 o Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
0 Q m'h 10 20 30 40 T A* prady silnikéw Calpeda.
Typ pompy 230V 400V [ Mocsinika Qm3/h 0 15 | 21 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 44
A* A* kW HP I/min 0 250 350 400 450 500 550 600 650 733
MXV 65-3202/D 9,6 4 55 37 34 32 31 30 29 27 24,5 22 17
MXV 65-3203/C 10,9 5,5 7,5 55,5 51 49 47,5 46 43,5 | 40,5 37 33,5 | 25,5
MXV 65-3204/C 14,3 7,5 10 75 69 65,5 | 63,5 61 58,5 | 54,5 50 45 35
MXV 65-3205/D 21,5 11 15 93,5 86 82 79,5 77 73 68 62,5 | 56,5 44
MXV 65-3206/D 21,5 11 15 H 12 103 98,5 | 95,5 92 87 82 75 67,5 | 52,5
MXV 65-3207/D 27,3 15 20 m 131 121 115 111 107 102 95,5 | 87,5 79 61,5
MXV 65-3208/D 27,3 15 20 150 138 131 127 123 116 109 100 90 70
MXV 65-3209/E 34 18,5 25 168 155 148 143 138 130 122 112 101 79
MXV 65-3210/E 34 18,5 25 187 172 164 159 154 145 136 125 112 87,5
MXV 65-3212/D 41 22 30 225 207 197 191 185 174 163 150 135 105
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Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe S
M XV 80-48 z wirniIYami zamknigtymi E Calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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200 L L L L | L L | L | L L | L
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100 f=====o \\ N |
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ol ] — \ \\\ ; 200
----------- [ 3 \\\ I
—~—— \ \ |
40 === eear ool 2 ~
ek L < |
— - 100
\ L
20 Rt L e L 1 ~— |
—_— |
0 0
0 qQ ™h 10 20 30 40 50 60
0 I/min 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
80 | L | | | | | | | L L
70 4
N % n__— T~ I Pst
60 3 Wyniki na podstawie testéw przy uzyciu
1 / Pst — kW czystej, zimnej wody, bez zawartosci
S0 e 2 pecherzykéw powietrza.
40 1 Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla wartosci
6 ft NPSH: +0,5 m.
NPSH 1 L Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
Fft
4 3 o Wartosci wysokosci podnoszenia oraz wydajnosci
m / i 1 mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3 oraz
2 — | lepkosci v = max 20 mm2/sek.
0 i o Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
A* prady silnikow Calpeda.
0 Qm¥h 10 20 30 40 50 7219% 60 pracy sfnicow ~alpeca
Moc sinika o
Typ pompy 230V 400V Qm /h 0 21 27 33 39 45 48 51 54 60
A* A* kW HP I/min 0 350 450 550 650 750 800 850 900 1000
MXV 80-4801/D 9,6 4 5,5 20 18 17 16 15 13 12 10,7 9,5 7
MXV 80-4802/C 10,9 5,5 7,5 40,5 36 34,5 | 32,5 | 29,5 26,5 24,5 22 20 15,5
MXV 80-4803/C 14,3 7,5 10 61 54 51 48 44 40 37 34 31 24,5
MXYV 80-4804/D 21,5 11 15 H 81 72 69 65 60 55 51,5 48 44 35
MXV 80-4805/D 27,3 15 20 m 101 90 86 81 75 68,5 64,5 60 55 44
MXV 80-4806/D 27,3 15 20 121 108 103 97 90 82 77,5 72 66 53
MXYV 80-4807/E 34 18,5 25 142 126 120 113 105 96 90 84 77 61,5
MXV 80-4808/D 41 22 30 162 144 137 129 120 109 103 96 88 70,5
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M XV Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe
100-65  z wirnikami zamknigtymi

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min

[==] calpeda

0 Imp. g.p.m. 100 200 300
240 I I I ‘ I | ‘ | | .
220 | ===1-_ _MXV 100-65 i
= =~ ~ -700
=< 4o ~ ~ -
200 feoo | o==a 8 -
===~ T 8-2RT] -
L =~ 600
180 DR —— 7 I
===1_ =< | ft
H =~ 7-2R i
L TS ““re NN 500
140 == L ["=== 56-2R\\ \ \\ i
e . \ L
_____ — i
120 e ——— — \\ \\ 400
______ L " 5-2R— NS i
_____ La \ i
100 — ‘\ B
= ~=Fa2R NN 300
80 [~===1 S — i
+3—_] NN i
________________ X L
60 | — T3-2R— \\ -200
———————————— -2 \\ I
40 \\ -
______________ G — ~ oo
20 \\ :
0 0
0 Q m¥h 20 40 60 80 100
0 I/min 400 600 800 1000 1200 1400 1600
100 ! ! ! ! ! ! ! 8
80 6
N % ) Pst Wyniki na podstawie testéw przy uzyciu
60 Pst | ————= 4 czystej, zimnej wody, bez zawartosci
0 _:_—:__ i} PStR|_ __—- |2<W pecherzykow powietrza.
Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla warto$ci
20 0 NPSH: +0,5 m.
12 | Tolerancje zgodne z UNI EN ISO 9906:2012
NPSH / o Wartos$ci wysokosci podnoszenia oraz wydajnosci
ot
8 B mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3 oraz
m 10 o
4 | lepkosci v = max 20 mm2/sek.
— - Pst = wydajno$¢ w odniesieniu na stopien.
0 __ | o A* prady silnikéw Calpeda.
0 Q m%h 20 40 60 80 ’ 100
Typ pompy 400V | Mocsinika m¥h| O 30 | 8 | 42 | 45 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85
A* kW HP I/min 0 500 600 700 750 900 1000 | 1200 | 1300 | 1417
MXV(L) 100-6501 10,9 5,5 7,5 28 25 24,5 24 23,5 22,5 22 20 18,5 16,5
MXV(L) 100-6502-2R 14,3 7,5 10 39 37,5 | 36,5 | 35,5 35 33 31 25 22 17,5
MXV(L) 100-6502 21,5 11 15 56,5 51 49,5 | 48,5 48 46 45 41 38,5 34,5
MXV(L) 100-6503-2R 27,3 15 20 67,5 63,5 62 60,5 | 59,5 56,5 54 46,5 42 35,5
MXV(L) 100-6503/A 34 18,5 25 84,5 76 74 72,5 | 71,5 69 67 61,5 57,5 51,5
MXV(L) 100-6504-2R/A 34 18,5 25 95,5 88,5 86 84 83 79 75,5 66 60,5 52
MXV(L) 100-6504 41 22 30 113 102 100 97,5 | 96,5 92,5 90,5 83 78 70
MXV(L) 100-6505-2R 53 30 40 125 116 113 110 109 104 101 90 83 72,5
MXV(L) 100-6505 53 30 40 142 129 125 122 121 116 114 105 98,5 88,5
MXV(L) 100-6506-2R 53 30 40 H 153 141 137 134 133 127 123 110 102 89,5
MXV(L) 100-6506 65 37 50 m 170 154 150 147 145 139 136 125 17 105
MXV(L) 100-6507-2R 65 37 50 181 166 162 158 156 150 145 130 120 106
MXV(L) 100-6507 78 45 60 199 180 175 172 169 163 159 147 138 124
MXV(L) 100-6508-2R 78 45 60 210 193 188 184 181 174 168 152 141 125
MXV(L) 100-6508 78 45 60 227 206 200 196 193 186 181 167 157 141
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Pom ionowe, liniowe, wielostopniowe >
M XV 100-90 = wirn?lYar‘r)\i zamknigtymi P E Calpeda

Wykresy charakterystyk i sprawnosci dla n = 2900 obr/min
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100 . | . | | . | . . | . | | . | . . 10
80 — 1 8
7]6°6o Pst| —| ZSt
T_—— | Pst R KW Wyniki na podstawie testow przy uzyciu
40 F——--——7~ '7'_ — 4 czystej, zimnej wody, bez zawartosci
~ _4--—T1" pecherzykéw powietrza.
20 == 7
ft Niezbedny zapas bezpieczenstwa dla warto$ci
12 i NPSH: +0,5 m.
NPSH /- 3 Tolerancje zgodne z UNI EN I1SO 9906:2012
8 / - ft
m / | 10 Warto$ci wysokosci podnoszenia oraz wydajnosci
4 / | mierzone dla medium o gestosci p = 1,0 kg/dm3 oraz
— i lepkosci v = max 20 mmz2/sek.
0 I 0 Pst = wydajno$é w odniesieniu na stopien.
A* prady silnikéw Calpeda.
0 Qm¥h 20 40 60 80 100 7219%5 120 P
Typ pompy 400V [ Mocsinika m¥| O | 45 | 54 | 60 | 72 | 78 | 85 | 96 | 108 | 118
A* kW HP I/min 0 750 900 1000 | 1200 | 1300 | 1417 | 1600 | 1800 | 1967
MXV(L) 100-9001-1R 10,9 5,5 7,5 22 21 20,5 20 19 17,5 16,5 | 13,5 10 6,5
MXV(L) 100-9001 14,3 7,5 10 30,5 | 27,5 26 25,5 24 23,5 22 20 17 13,5
MXV(L) 100-9002-2R 21,5 11 15 44,5 43 42 41 38,5 | 36,5 34 28,5 | 21,5 15
MXV(L) 100-9002 27,3 15 20 62 55,5 53 51,5 49 47,5 45 41 35 28,5
MXV(L) 100-9003-2R/A 34 18,5 25 75,5 70,5 68 66,5 | 62,5 | 59,5 56 48,5 | 38,5 28,5
MXV(L) 100-9003 41 22 30 H 93,5 84 80,5 78 74 72 69 62,5 | 53,5 44
MXV(L) 100-9004-2R 53 30 40 m 108 100 97 94,5 89 85,5 81 71,5 59 46
MXV(L) 100-9004 53 30 40 125 112 108 105 99,5 | 96,5 92,5 84 72 60
MXV(L) 100-9005-2R 65 37 50 139 127 123 120 113 109 103 92 76 60
MXV(L) 100-9005 65 37 50 156 140 134 130 123 120 114 104 89 74
MXV(L) 100-9006-2R 78 45 60 170 156 150 146 138 134 127 113 94,5 75,5
MXV(L) 100-9006 78 45 60 188 169 161 157 149 144 138 126 108 89,5
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100-65 p ionowe, liniowe, wielostopni .
IMXV/ 10056 Fome ionowe. iniowe, wislostopniowe [ calpedla

Wymiary i wagi

=
Kotnierze EN 1092-2
Otwory
DN PN | DE | DK N, o
100 | 16 | 230 | 180 8 19
100 25 255 | 190 8 23
(1) zalewanie i odpowietrzanie
(2) opréznianie
BEZ z
Pompy Silnik T SILNIKA | SILNIKIEM
(4) MXV 4)
kW | HP | PN | Size a f n1 n2 | mi | m2| M fm P AD kg (5) kg (5)
MXV 100-6501 55 7,5 16 | M132V1| 365 737 316 265 240 190 | 339 1076 300 [ 159,5 81 123,3
MXV 100-6502-2R 7,5 10 16 | M132V1| 365 829 316 265 240 190 | 339 1168 300 [ 159,5 85,5 127,8
MXV 100-6502 11 15 16 | M160 V1| 365 849 316 265 240 190 | 459 1308 350 186 88,5 164,5
MXV 100-6503-2R 15 20 16 | M160 V1| 365 941 316 265 240 190 | 484 1425 350 186 93 195
MXV 100-6503/A 18,5 25 16 | M160 V1| 365 941 316 265 240 190 | 538 1479 350 206 93 215
MXV 100-6504-2R/A 18,5 25 16 |M160V1| 365 | 1033 | 316 265 240 190 | 538 1571 350 206 97,5 219,5
MXV 100-6504 22 30 16 |M180V1| 365 | 1033 | 316 265 240 190 | 538 1571 350 206 98 227
MXV 100-6505-2R 30 40 16 |M200V1| 365 | 1131 316 265 240 190 | 636 1767 400 315 105,5 278,5
MXV 100-6505 30 40 16 |M200V1| 365 | 1131 316 265 240 190 | 636 1767 400 315 105,5 278,5
MXV 100-6506-2R 30 40 16 |M200V1| 365 | 1223 | 316 265 240 190 | 636 1859 400 315 110 283
MXV 100-6506 37 50 25 [M200V1| 365 | 1223 [ 316 265 240 190 | 636 1859 400 315 110 304
MXV 100-6507-2R 37 50 25 [M200V1| 365 | 1315 [ 316 265 240 190 | 636 1951 400 315 114,5 308,5
MXV 100-6507 45 60 25 [M225V1| 365 | 1315 [ 316 265 240 190 | 708 2023 450 338 117,5 432,5
MXV 100-6508-2R 45 60 25 [M225V1| 365 | 1407 [ 316 265 240 190 | 708 2115 450 338 122 437
MXV 100-6508 45 60 25 [M225V1[ 365 | 1407 [ 316 265 240 190 | 708 2115 450 338 122 437
MXV 100-9001-1R 55 7,5 16 | M132V1| 380 737 341 280 260 199 | 339 1076 300 [ 159,5 82,5 124,8
MXV 100-9001 75 10 16 | M132V1| 380 737 341 280 260 199 | 339 1076 300 [ 159,5 82,5 124,8
MXV 100-9002-2R 11 15 16 | M160 V1| 380 849 341 280 260 199 | 459 1308 350 186 89 165
MXV 100-9002 15 20 16 | M160 V1| 380 849 341 280 260 199 | 484 1333 350 186 89 191
MXV 100-9003-2R/A 18,5 25 16 | M160 V1| 380 941 341 280 260 199 | 538 1479 350 206 93 215
MXV 100-9003 22 30 16 | M180V1| 380 941 341 280 260 199 | 538 1479 350 206 93 222
MXV 100-9004-2R 30 40 16 |M200V1| 380 | 1038 | 341 280 260 199 | 636 1674 400 315 100 273
MXV 100-9004 30 40 16 |M200V1| 380 | 1038 | 341 280 260 199 | 636 1674 400 315 100 273
MXV 100-9005-2R 37 50 16 | M200V1| 380 | 1131 341 280 260 199 | 636 1767 400 315 104 298
MXV 100-9005 37 50 16 | M200V1| 380 | 1131 341 280 260 199 | 636 1767 400 315 104 298
MXV 100-9006-2R 45 60 25 [M225V1| 380 | 1223 [ 341 280 260 199 | 708 1931 450 338 110,5 425,5
MXV 100-9006 45 60 25 [M225V1| 380 | 1223 [ 341 280 260 199 | 708 1931 450 338 110,5 425,5
(8) Standardowa pozycja skrzynki przytaczeniowe;j. (dla innych pozycji obré¢ silnik 90° lub 180°) (4) standardowy silnik (5) waga netto
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M XV L Pompy pionowe, liniowe, wielostopniowe I d .
A|S| 316|_ z wirnikami zamknietymi Ca pe a
Budowa

Pompy pionowe, wielostopniowe, z wirnikami zamnknigtymi, IN-LINE, z
kré¢cami ssawnym i ttocznym umiejscowionymi w tej same;j osi.
Wszystkie czesci majgce kontakt z medium wykonane sg ze stali
nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej, z odpornymi na korozje
tozyskami. Lozyska sa smarowane poprzez pompowane medium. Silnik
chiodzony jest poprzez pompowane medium przeptywajace pomigdzy
ostong silnika a ostong zewnetrzng. Pompa wyposazona jest w tozysko
wzdtuzne oraz sprzegto tulejowe do zainstalowania dowolnego
standardowego silnika o budowie IM V1.

Wersja z falownikiem (na zadanie)

Zastosowanie

do systemoéw zasilania wodnego, do mediéw czystych,
niewybuchowych, bez ciat statych, materii wioknistych

lub $ciernych (na zadanie: materiaty odpowiednio przystosowane),
uniwersalna pompa do uzytku przemystowego i prywatnego, dla
systemow utrzymywania cisnienia, systemow przeciwpozarowych,
systemoéw nawadniania z wysokim ci$nieniem,

do rolnictwa oraz do obiektéw sportowych.

Warunki pracy

Temperatura medium od -15 °C do +110°C (do +120 °C dla
MXVL 50)

- Temperatura otoczenia do 40 st. C,

- Maksymalne ci$nienie w obudowie pompy: 25 bar

(16 baréw dla pomp z owalnymi kotnierzami)

Silnik

Standardowy: dwupolowy silnik indukcyjny, czestotliwo$¢ 50
Hz. (n = 2900 obr/min). Konstrukcja IM V1 (EN 60034-7).
Silnik przystosowany do pracy z falownikiem.

Klasyfikacja IE3 dla silnikéw tréjfazowych

Klasa izolacji F.

Stopien ochrony IP 55

Tréjfazowy z nominalnym napieciem:

" L . do 3 kW - 230/400 V,
Pompy serii MXVs zgodne z regulacja m europejski mi nr 547/2012. od 4 kW - 400/690 V.

MXVL 25, 32, 40, 50 MXVL 65, 80, 100

Wszystkie cz [ci maj ce kontakt z medlum w tym pokrywWszystkie-cz [ci ma] ce kontakt z medium, w tym pokr
zakoDczeniami wykonane s z nierdzewnej stali chromowo-zakoDczeniami wykonane s z nierdzewnej stali chromow

AlSI 316L. AlISI 316L.
Materialy (w tym czesci majace kontakt z medium) Materialy (w tym czesci majace kontakt z medium)
czesc MateriaB cz [ Materiat
kotnierz Korpus pompy Stal nierdzewna
obudowa zewnetrzna Pokrywa gérna 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
obudowa czgsci ssawnej
obudowa czesci tlocznej stal nierdzewna g E 3 g ga: i?t;ann itezz[cgt aikaierdzewna

bud topni irnik
obudowa stopnia [wirnika] 1.4404 EN 10088 (AISI 316L) wirik 1.4404 EN 10088 (AIS| 316L)
pokrywa stopnia [wirnika)] dét tuleja dystansowa
pokrywa stopnia [wirnika] géra wat pompy Stal nierdzewna (AISI 316L)(AISI 329 dla MXVL 100)
tuleja dystansowa czop Stal nierdzewna 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
wat pompy stal nierdzewna tuleja fozyskowa w glik scementowany antykorozyjny
czop 1.4404 EN 10088 (AISI 316L) tozysko w obudowie aluminiumceramiczne _
tuleja Bo|yskowa w glik scementowany antykorozyjny S w glik scementowany antykorozyjny dla
Bolysko w obudowie| stwipniim ceramiczne }’Ssécgggge%m%h- Utwardzany rvetgild|EPDM
uszczelnienie mechaniczne ’ .
1SO 3069 - KU utwardzany metal / wegiel / EPDM. pierscien PTFE
pier[cie D PPS (PTFE dla MXVL 40) o-ringi NBR (EPDM dla MXV 100)
o-ringi NBR (EPDM dla MXVL 50)

Kierunek obrotu

Kierunek obrotu przeciwny z ruchem wskazéwek zegara patrzac od strony silnika,

zgodny z ruchem wskazéwek zegara patrzac od strony silnika (dla MXVL 100 zgodny z ruchem wskazéwek zegara)
Warianty wykonania (okreslane przy zaméwieniu) . .

Pompa z kréécami kotnierzowymi (F). Warlanty vyykonama (okreslane przy zaméwieniu)
Pompa z owalnym przytgczem kotnierzowym (0) (for MXVL 25, 32, 40, 50). Pompa bez silnika.

Pompa bez silnika. Pompa z silnikiem standardowym.

Pompa z silnikiem standardowym.

Wykonanie specjalne (na zadanie)

Wykonanie specjalne (na iqdanie) - 0-ringi z FPM, - inne uszczelnienia mechaniczne,

- kotnierze ze stali chromowo-niklowej, - montaz silnika wskazanego przez klienta (jezeli jest dosteny),
-o0-ringizFPM, - czestotliwos¢ 60 Hz, - inne wartosci napig¢,
-inneuszczelnieniamechaniczne, - pompa z zatgczong stopg do instalacji poziomej (H1 lub H2),
-cz stotliwo[ 60Hz, - zalgczona stopa do instalacji poziomej (komplet),

-montal silnikawskazanego przez klienta (je|eli jest dost fspawane przeciwkotierze PN 25 (stal) .
-silnikjednofazowy 230V do 2,2 kW,
-inne warto[ci napi
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