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NCE HQ.F

Oznaczenia

NCE HQ 32

Seria

Wersja
Srednica przytagczy DN w mm

Kotnierze

-

Energooszczedne pompy obiegowe

z kolnierzami

F- 60 / 220

Max. podnoszenie w dm

Rozmiar pompy mm

Cechy

Inteligentna pompa

APPLIES TO

= calpeda

Budowa

Energooszczedna pompa obiegowa o zmiennej predkosci
napedzana przez synchroniczny silnik magnetyczny (pm)
sterowana przez wbudowany falownik.

Zastosowania
Systemy ogrzewania i klimatyzaciji.

Warunki pracy
- Temperatura cieczy od +2°C do +110°C
- Temperatura otoczenia od 0°C to +40°C
- Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 10 bar
- Przechowywanie: -20°C / + 70°C max. wilgotno$¢ wzgledna
95% w 40°C
- Certyfikaty: zgodnie z wymaganiami CE
- Natezenie dzwieku <40 dB (A).
- Minimalne ci$nienie ssania: - 0,05 bar przy 75°C
- 0,28 bar przy 90°C.
- Maksymalne stgzenie glikolu: 20%.
- Wykonanie zgodne z: EN 55014-1, EN 55014-2
EN 61000-3-2, EN 61000-3-2.
- Przytacza: kotnierzowe zgodnie z PN 6/10, EN 1092-2,
DN 32, 40, 50.

Silnik

Synchroniczny trwale magnetyczny.

- Silnik ze zmienng predkoscig

- Napiecie standardowe: jednofazowy 230 V (-10%;+6%)
- Czestotliwo$¢: 50-60 Hz

- Stopien ochrony: IP 44

- Klasa izolacji: F

- Zabezpieczenie przecigzeniowe (zintegrowane).

- Przewdd: fazowy i neutralny.

- Wykonany zgodnie z: EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Wykonanie specjalne na zadanie
Dodatkowy modut:

- wejscie analogowe 0-10V

- wejécie zdalnego urachamiania/wytgczania

- przekaznik wyjsciowy

NCE HQ.F dostosowuje swojg prace do uktadu: pompa mierzy cisnienie i przeptyw, po czym dostosowuje predko$é do wybranego ci$nienia.

Latwe uzytkowanie

Wybér réznych trybdw pracy z panelu sterowania.
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Tryby pracy

4 \ Tryb automatyczny
‘A\ (ustawienia fabryczne):

W trybie tym pompa automatycznie ustawia cisnienie robocze, w zaleznosci
\ J od uktadu hydraulicznego. Tryb ten zalecany jest w wigkszosci systemow.

( \ Tryb ci$nienia proporcjonalnego:
\ Pompa zmienia cisnienie proporcjonalnie do aktualnego przeptywu.
‘ Wartos¢ cisnienia mozna regulowaé za pomocg przyciskow + lub -.

4 \ Tryb ci$nienia statego:

Pompa utrzymuje state cisnienia, gdy zmienia sie przeptyw.
B Warto$é cignienia mozna regulowa¢ za pomocg przyciskéw + lub -.

Panel sterowania-tryby pracy

Tryb statej predkosci: Pompa NCE HQ.F moze pracowaé w:
\ Pompa pracuje ze statg krzywa, ktérg mozna zmienia¢ za pomocg - tryb automatyczny
przyciskow + lub -. - tryb ci$nienia proporcjonalnego

- tryb ci$nienia statego
- tryb statej predkosci

Tryb nocny: - tryb nocny
"z, Gdy temperatura cieczy spadnie do 15-20°C, pompa automatycznie
(‘.\S przechodzi w tryb nocny i pracuje z minimalng krzywa. Tryb nocny mozna wybra¢ w
\ ) Gdy temperatura wzro$nie ponownie, pompa powrdci do wybranego trybu. dowolnym trybie pracy.

Tryb nocny mozna wybra¢ w dowolnym trybie pracy.

Wykres sprawnosci
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NCE HQ.

Wykresy charakterystyk

Energooszczedne pompy obiegowe

Zz kotnierzami

= calpeda
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Materiaty
N 5 N ® @ ®
Czesé Poz. | Materiat @ \\ s
Obudowa pompy | 1 | Zeliwo GJL 200 EN 1561 ® \ i, e
ST T T 77 77
Wirnik 2 | Kompozyt ‘s ..%%wm}m-" ,
Wat 3 |Stal nierdzewna S %WMN ii
tozyska 4 | Weglik & i)\ e E
5 i N R S (2
g Wy N\ 2
tozysko oporowe| 5 |Ceramika - - g k &\\\\ i!‘
Rotor 6 Powltoka ze stali nierdzewnej t ARV . - i
Uzwojenie 7 Drut miedziany \ | I -’A,,,,“" 1 ) i
Uktad elektronicz.| 8 |- | ) T
Uszczelka 9 |EPDM 1 AN,
| 4
N | !
| q N
Instalacja

=— « ‘
|
Wymiary i wagi
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DN
72 | 74
H| Q@ | 1~230V P1 a
TYP otwory
DN m | m%h | Amin |A max|W min|W max| mm kg DN DE DK DG N o m
NCE HQ 40F-40/250 40 4 12 0,1 1 10 | 110 | 250 | 8,9 32 | 140 | 90/100 | 74 4 1419
NCE HQ40F-80/250 | 40 | 8 | 16 | 0,2 | 1,4 | 25 | 270 | 250 |10,7 40 | 150 |100/110 | 80 | 4 [14/19
50 | 165 |110/125| 90 | 4 |[14/19
NCE HQ 40F-120/250 | 40 12 | 23 0,2 | 2,2 25 | 480 | 250 | 10,7
NCE HQ 50F-120/280 | 50 12 | 35 02 | 2,5 25 | 560 | 280 | 14,1
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