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Wy³¹cznik p³ywakowy

Jest urz¹dzeniem p³ywakowym s³u¿¹cym do regulacji
poziomu umo¿liwiaj¹cego automatyczne za³¹czanie lub
wy³¹czanie. Znajduje zastosowanie przede wszystkim dla
pomp, a tak¿e elektrycznie sterowanych alarmów itp. Za jego
pomoc¹ wykrywany i sygnalizowany jest poziom cieczy np.
wody zwyk³ej lub morskiej, nisko stê¿onych kwasów i zasad,
olejów, œcieków, szlamy.

Nie jest jednak odpowiedni dla oleju opa³owego. Jego pracy
nie zak³ócaj¹ zafalowania powierzchni cieczy (nie wiêksze
ni¿ 35% jej poziomu). Przeszkody nie stanowi równie¿ dla
niego trudne œrodowisko œcieków.

Zawdziêcza to swojemu specjalnemu kszta³towi
pozbawionego jakichkolwiek krawêdzi oraz podwójnemu
zabezpieczeniu przed dostaniem siê cieczy do wewn¹trz.
Dziêki temu MAC 3 dzia³a d³ugo i bez zak³óceñ. Mo¿e on byæ
u¿ywany jako bezpoœredni sterownik pompy jednofazowej o
mocy do 0,75 kW.

Do wy³¹cznika p³ywakowego mo¿e byæ równie¿ do³¹czany
ciê¿arek balastowy. Reguluje on ró¿nicê poziomów w ten
sposób, ¿e wraz ze wzrostem odleg³oœci obci¹¿nika od
p³ywaka (przy czym minimum stanowi 15 cm), zwiêksza siê
zakres regulacji poziomów (przy minimalnym zakresie
wynosz¹cym 25 cm).




