
Trójfazowa tablica steruj¹ca z elektronicznym 
sterowaniem dla 2 trójfazowych pomp elektrycznych z 
ochron¹ nadpr¹dow¹, rozrusznikiem przemiennika oraz 
wy³¹cznikiem z regulowanym opóŸnieniem za³¹czenia
Dostêpne styki dla prze³¹cznika p³ywakowego oraz 
prze³¹czników ciœnieniowych.
Ochrona przed prac¹ na sucho na trzech poziomach 
próbkowania.

Dane ogólne:
·
Panel elektromechaniczny ze sterowaniem 
elektronicznym

· Wymiennik sekwencji dla 2 pomp elektrycznych
· Skrzynka termoplastyczna
· Wymiary w/s/g 310x240x10 mm
· Wejœcie/wyjœcie z uchwytem kabla
· Ochrona do IP 55
· Temperatura robocza do -5C÷ +40C
· Maksymalna wilgotnoœæ wzglêdna 50% dla I  40Ca

· Zasilanie 3~50/60 Hz 400 V ± 10%
· Ogólny wy³¹cznik zasilania z zamkiem drzwi
· Selektory dla operacji: 

automatyczny/wy³¹czony/rêczny
· Diody œwiec¹ce: n2 dzia³aj¹cy silnik - n2 

chroniony silnik - n1 g³ówny pilot - n1 alarm 
minimalnego i maksymalnego poziomu wody - n1 
dla prze³¹czników ciœnieniowych

· Bezpieczniki ochronne: dla silników i obwodów 
dodatkowych

· Styki z przekaŸnikiem termicznym zerowanym 
wewnêtrznie

· Wejœcia 24 V dla zewnêtrznego sterowania z 
prze³¹czników ciœnieniowych lub p³ywakowych

· Wejœcia 24 V dla prze³¹cznika ciœnieniowego lub 
p³ywakowego wy³¹cznika minimalnego poziomu 
zapobiegaj¹cego pracy na sucho lub przy 
przepe³nieniu

Autoklawy

Trójfazowy panel steruj¹cy dla 2 trójfazowych pomp elektrycznych
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