
Pola pracy   n ≈ 2900 rpm
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Pionowe wielostopniowe pompy
monoblokowe ze stali nierdzewnej
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Silnik

• 2-biegunowy silnik indukcyjny, 50 Hz (n ≈ 2900 obr./min).
• MXV-B: trójfazowy 230/400 V ± 10% do 3 kW; 400/690 V ± 10% od 3,7 do 7,5 kW.
• MXV-BM: jednofazowy 230 V ± 10%, z zabezpieczeniem termicznym.
• Klasa izolacji F.
• Stopień ochrony IP 54.
• Silnik trójfazowy przystosowany do pracy z przetwornicą częstotliwości.
• Klasa sprawności IE2 dla silników jednofazowych do 1,1 kW.
• Klasa sprawności IE3 dla silników trójfazowych.

 Skonstruowany zgodnie z: EN 60034-1, EN 60034-30-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Materiały

Zastosowania

• Do instalacji wodociągowych.
• Do czystych, niewybuchowych cieczy, bez ciał stałych, substancji włóknistych
lub
ściernych oraz nieagresywnych dla stali nierdzewnej (na życzenie możliwość
dostosowania
materiałów uszczelnień).
• Uniwersalna pompa do zastosowań cywilnych i przemysłowych, do systemów
podnoszenia ciśnienia, myjni wysokociśnieniowych, nawadniania, zastosowań
rolniczych i
obiektów sportowych.
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Oznaczenie

Przykład: MXV-BM EI 25-305 O
• MXV-B = Seria
• M = Silnik jednofazowy (do 1,5 kW)
• EI = Z przetwornicą częstotliwości I-MAT
• 25 = Średnica króćców DN w mm
• 3 = Wydajność znamionowa w m³/h
• 05 = Liczba stopni
• O = Kołnierze owalne

Cechy specjalne na zamówienie
 

Elementy
Płaszcz zewnętrzyny
Obudowa ssawna
Obudowa tłoczna
Obudowa stopnia
Wirnik
Pokrywa dolna
Pokrywa górna
Spacer sleeve
Tuleja dystansowa
Wał
Korek
Uszczelnienie mechaniczne
O-ring
Owalne przeciwkołnierze

Warunki pracy
• Temperatura cieczy: od -15°C do +90°C
• Temperatura otoczenia: do 40°C
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w obudowie pompy:
16 bar.
• Praca ciągła (S3 60% dla pomp jednofazowych do 1,5 kW).

 

 

Wielostopniowe pompy monoblokowe z pionowym wałem, z króćcem ssawnym i
tłocznym o tej samej średnicy i rozmieszczonymi na tej samej osi (in-line).
Wszystkie części mające kontakt z cieczą są wykonane ze stali chromowo-niklowej
(stali nierdzewnej).
Odporne na korozję tuleje łożyskowe smarowane pompowaną cieczą.
Wersja z przetwornicą częstotliwości (dostępna na życzenie).

Materiał
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Węglik spiekanyl/Carbon/EPDM
PPS
NBR
Stal 1.4301 EN 10088 (AISI 304) (stal ocynkowna dla MXV-B 50)

• Inne napięcia.
• Częstotliwość 60 Hz (zgodnie z arkuszem danych dla 60 Hz).
• Stopień ochrony: IP55.
• Specjalne uszczelnienie mechaniczne.
• Pierścienie uszczelniające obudowy pompy z FPM.
• Wyższe lub niższe temperatury cieczy lub otoczenia.

ed. 10/2025
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Cechy

Budowa systemu 

Głowne parametry systemu

• Znamionowa moc wyjściowa silnika od 0,75 kW do 7,5 kW
• Zakres regulacji od 1750 do 2900 obr./min (2-biegunowy)
• Ochrona przed pracą na sucho
• Ochrona przed pracą przy zamkniętych zaworach
• Ochrona przed wyciekami z instalacji
• Ochrona przed przeciążeniem silnika
• Ochrona przed przepięciem i spadkiem napięcia zasilania
• Ochrona przed asymetrią prądów między fazamin phases

Tryby pracy

Pompy z przetwornicą częstotliwości
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•  Oszczędność energii
• Kompaktowa budowa
• Łatwość użytkowania
• Możliwość programowania zgodnie z wymaganiami instalacji
• Niezawodność

• System składa się z:
• Pompy
• Silnika indukcyjnego
• Przetwornicy częstotliwości I-MAT
• Adaptera do montażu przetwornicy częstotliwości na silniku
• Kabla połączeniowego między przetwornicą a silnikiem indukcyjnym
• Przetworników

3. Tryb stałego przepływu (z przepływomierzem)

W tym trybie system utrzymuje stałą wartość przepływu w wybranym punkcie instalacji
zgodnie z wymaganym ciśnieniem.

1. Tryb stałego ciśnienia (z przetwornikiem ciśnienia)
W tym trybie system utrzymuje zadane ciśnienie niezależnie od zmian przepływu
wymaganego przez instalację.

5. Tryb stałej temperatury (z przetwornikiem temperatury)

W tym trybie system utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz instalacji poprzez
odpowiednią zmianę prędkości pompy.

4. Tryb stałej prędkości (z ustawieniem preferencyjnej prędkości obrotowej)

W tym trybie, zmieniając częstotliwość pracy, można wybrać dowolną krzywą pracy
z dostępnego zakresu roboczego.

2. Tryb ciśnienia proporcjonalnego (z przetwornikiem ciśnienia)

W tym trybie system zmienia ciśnienie robocze proporcjonalnie w zależności od
wymaganego przepływu.

Pompy MXV-B EI są dostępne w zakresie mocy od 0,75 kW do 7,5 kW, pompy wyposażone
są w system I-MAT zainstalowany bezpośrednio na urządzeniu.
Pozwala to na realizację niezwykle kompaktowego i wydajnego systemu o zmiennej
prędkości obrotowej, idealnego w instalacjach zaopatrzenia w wodę oraz w dystrybucji
ciepłej i zimnej wody.
Pompa jest wyposażona w niezbędne przetworniki i jest programowana fabrycznie.
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Jednofazowy

Trójfazowy

Dwufazowy

Jednofazowy
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Model

MXV-B 25-303 O
MXV-B 25-304 O
MXV-B 25-305 O
MXV-B 25-306 O
MXV-B 25-307 O
MXV-B 25-308 O
MXV-B 25-310 O

Model

MXV-B 32-503 O
MXV-B 32-504 O
MXV-B 32-505 O
MXV-B 32-506 O
MXV-B 32-507 O
MXV-B 32-508 O
MXV-B 32-510 O

Model

MXV-BM 25-303 O
MXV-BM 25-304 O
MXV-BM 25-305 O
MXV-BM 25-306 O
MXV-BM 25-307 O
MXV-BM 25-308 O
MXV-BM 25-310 O

Model

MXV-BM 32-503 O
MXV-BM 32-504 O
MXV-BM 32-505 O
MXV-BM 32-506 O
MXV-BM 32-507 O

230
V A
5,8
5,8
5,8
7,4
7,4
9,2
9,2

230
V A
5,8
7,4
7,4
9,2
9,2

230V 400V
A

4
4
4

2,3
2,3
2,3
2,7
2,7
4,3
4,3

4,6
4,6
7,5
7,5 

230V 400V
A

4 2,3
2,7
2,7
4,3
4,3
5,3
5,3

4,6
4,6
7,5
7,5
9,2
9,2 

P2
kW HP

1
1
1

1,5
1,5
2
2

0,75
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5

P2
kW HP

1
1,5
1,5
2
2

0,75
1,1
1,1
1,5
1,5

P2
kW HP

1
1
1

1,5
1,5
2
2

0,75
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5

P1
kW

1,01
1,01
1,01
1,44
1,44

2 
2,3

P2
kW HP

1
1,5
1,5
2
2
3
3

0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2

P1
kW

1,01
1,44
1,44

2 
2,3

m³/h
l/min

m³/h
l/min

m³/h
l/min

m³/h
l/min

0

0

0

0

34
44
56
68

79,5
91

114

34
44
56
68

79,5
91

114

34
45
56
68

79,5
91

114

34
45
56
68

79,5

2,5
41,6

2,5
41,
6

31
41,5
51,5
62

72,5
83

104

31
41,5
51,5
62

72,5

32
42,5
53

63,5
74
85

106

32
42,5
53

63,5
74
85

106

1
16,6

1
16,6

3
50

3
5
0

30,5
40
50
60

70,5

30,5
40
50
60

70,5
80,5
101

1,5
25

1,5
25

30
40
50

60,5
70,5
80,5
101

30
40
50

60,5
70,5
80,5
101

Q 
2 2,5

41,633,3 
H (m)

28 26
34,5
43

51,5
60
69
86

37,5 
47
56
65,5 

75
94

Q 
2 2,5

41,633,3 
H (m) 

28 26
34,5
43

51,5
60
69
86

37,5 
47
56
65,5 

75
94

Q 
3,5

58,3 
4

66,6 
4,5
75

H (m) 
29

38,5
48
58
68
78

97,5 

28
36,5
46

55,5
65
74
93 

26,5
34,5
43,5
52,5
61,5
70
88

Q 
3,5

58,3 
4

66,6 
4,5
75

H (m) 
29

38,5
48
58
68 

28
36,5
46

55,5
65 

26,5
34,5
43,5
52,5
61,5

3
50

3
50

23,5
31
39

46,5
54,5
62
78

23,5
31
39

46,5
54,5
62
78

5
83,3

5
83,3

25
32,5
41

49,5
58
66
83

25
32,5
41

49,5
58

20,5
27
34

40,5
47,5
54
68

20,5
27
34

40,5
47,5
54
68

3,5
58,3

3,5
58,3

6
100

6
100

21
27,5
34,5
42
49
56
70

21
27,5
34,5
42
49

17
22,5
28
34

39,5
45,5
57

17
22,5
28
34

39,5
45,5
57

4
66,6

4
66,6

7
117

7
117

17
22

27,5
33,5
39

17
22

27,5
33,5
39

44,5
56

4,5
75

4,5
75

12,5
17
21
25
30
34
42

12,5
17
21
25
30
34
42

8
133

8
133

11,5
14,5
18,5
22,5
26,5
30
38

11,5
14,5
18,5
22,5
26,5
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Trójfazowy

Jednofazowy

Parametry  n ≈ 2900 rpm

Trójfazowy
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Model

MXV-B 40-903 O
MXV-B 40-904 O
MXV-B 40-905 O
MXV-B 40-906 O
MXV-B 40-907 O
MXV-B 40-908 O
MXV-B 40-910 O

Model

MXV-B 50-1502 O
MXV-B 50-1503 O
MXV-B 50-1504 O
MXV-B 50-1505 O
MXV-B 50-1506 O
MXV-B 50-1507 O
MXV-B 50-1508 O
MXV-B 50-1509 O
MXV-B 50-1510 O

Model

MXV-BM 40-903 O
MXV-BM 40-904 O

7,4
9,2

11,4
-
-
-
-
-
-

4,6
7,5
9,2
9,2

11,5
11,5

-

230V

230V

230
V A
7,4
9,2

400
V A
4,3
5,3
6,6
9,6

10,8
10,8
10,8
14,3
14,3

400
V A
2,7
4,3
5,3
5,3
6,6
6,6
9,6

-
-
-

5,5
6,2
6,2
6,2
8,3
8,3

-
-
-
-
-
-

5,5

P2
kW
1,1
1,5

HP
1,5
2

690V

690V

P1
kW

1,44
2,3

P2
kW
1,5
2,2
3
4

HP
2
3

4
5,5
7,5
7,5
7,5
10
10

5,5
5,5
5,5
7,5
7,5 

P2
kW
1,1
1,5
2,2
2,2
3
3
3,7

HP
1,5
2
3
3

4
4
5

m³/h
l/min

m³/h
l/min

m³/h
l/min

0

35,5
47

0

0

27,9
43,6
58

72,5
85
99

115
129
141

35,5
47
59
71
83
95

119

5
83,
3

32,5
43

8
13
3

24,6
39,1
52,4
65,5
78

91,5
105
118
130

32,5
43
54
65
76
87

109

5
83,3

6
10
0

31,5
42

10
16
7

23,8
37,3
50,5
63

75,5
88

101
114
126

6
100

31,5
42
53
63
74
85

106

Q 
87 9

15
0

117 133 
H (m) 

31
41 

29,5
40 

28
37

Q 
12

200 
14

233 
16
26
7H (m)

22,7
35,8
48,5
60,5
72
84
97

110
121 

21,4
34,3
46,5
57,5
68

79,5
92

104
114 

19,8
31,3
43,7
54,7
63

73,5
86
97

105

Q 
87 9

150117 133 
H (m)

31
41
51
62
72
82

103 

29,5
40
50
59
69
79
99 

28
37
47
56
66
75
94

10
16
7

25,5
34

18
30
0

17,8
28,2
39,8
49,7
57,5
67
78
88
95

10
167

25,5
34
43
51
60
69
86

11
18
3

22,5
30

20
33
3

15,4
24,8
35,3
44,1
50,5
59
69
77
83

11
183

22,5
30
38
45
53
60
75

12
20
0

19,5
26

22
36
7

12
200

12,7
19,7
28,9
36,1
42,5
49,5
58
65
69

19,5
26
32
39
45
51
64

13
21
7

24
40
0

15,5
21

13
217

9,5
14

21,1
26,3
33,5
39
45
51
54

15,5
21
26
31
36
42
52
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Legenda do tabel:
• Q = Przepływ (Flow)
• H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach (Total head)
• P1: Maksymalny pobór mocy (Maximum power input)
• P2: Znamionowa moc wyjściowa silnika (Rated motor power output)
• Pst: Moc w odniesieniu do jednego stopnia (Power with reference to one stage)
Legenda do rysunków wymiarowych (Dimensions and weights):
• (1) Napełnianie (Filling)
• (2) Odpowietrzenie, strona ssawna (Air vent suction side)
• (3) Opróżnianie / spust (Draining)
• (4) Standardowe położenie skrzynki zaciskowej (Standard position of terminal box)
• Fori = Otwory (Holes)
• Weight = Waga (w kg)



Charakterystyki n ≈ 2900 rpm
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MXV-B 25-310 O
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MXV-B 32-510 O

72.1131
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%
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4
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2

m
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0

0
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0
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0
120
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Uwagi do tabel wydajności, krzywych charakterystyki oraz wymiarów
• Wyniki testów przeprowadzono przy użyciu czystej, zimnej wody, bez zawartości gazu.
• Zaleca się dodanie marginesu bezpieczeństwa + 0,5 m dla wartości NPSH.
• Tolerancje są zgodne z normą UNI EN ISO 9906:2012.
• Wartości wysokości podnoszenia i mocy obowiązują dla cieczy o gęstości ρ = 1,0 kg/dm³ i
lepkości kinematycznej v = max 20 mm²/sec.
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Charakterystyki  n ≈ 2900 rpm
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72.1132
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2
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8
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0
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Pst

0.2

kW

0
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Q
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2

MXV-B 50-1510 O

110
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0
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0
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0
140
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%

40
8

NPSH

4

m

0
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m /h3

l/min
4

4

Imp. g.p.m.

100
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8

8
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12
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50

16

16
250 300
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75

20
350

Pst

0
24

50

20
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10

350

200

150

100

450

400

300

ft
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0
24

400
1.0

Pst

0.6

kW

0.2

72.937

Uwagi do tabel wydajności, krzywych charakterystyki oraz wymiarów
• Wyniki testów przeprowadzono przy użyciu czystej, zimnej wody, bez zawartości gazu.
• Zaleca się dodanie marginesu bezpieczeństwa + 0,5 m dla wartości NPSH.
• Tolerancje są zgodne z normą UNI EN ISO 9906:2012.
• Wartości wysokości podnoszenia i mocy obowiązują dla cieczy o gęstości ρ = 1,0 kg/dm³ i
lepkości kinematycznej v = max 20 mm²/sec.
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Kołnierze owalne PN 16

Przeciwkołnierze owalne PN 16AD

s
m2
m1

fM

n2 n1

G 3/8
(2)

G 3/8
(3)

(4)

G 1/4
(1)

a

h1

D
N

1
g1

D
N

2

4.93.210/2

N.2
2
2
2

DN
25
32
40
50

G
1

1 1/4
1 1/2

2

w
23
23
26
34

Ø
12
12
15
15

 PN 16

Fori

D
N G

w

N.2
2
2
2

DN
25
32
40
50

DE
95
95
125
125

DK
75
75
100
100

Ø
M10
M10
M12
M12

PN 16

Fori

DN
DK
DE

mm kg

22.6
22.8
23.5
26.3
26.9
29
30

22.5
24.8
25.5
27.7
28
32

33.4
28.5
30.5
34.3
35.2
42.5
43.3
48.3

-
37.5
46.4
50.8
64.5
65
67
74
-

(1) Filling – Napełnianie (Zalewanie)
(2) Air vent suction side – Odpowietrzanie po stronie ssawnej (króciec
odpowietrzający)
(3) Draining – Opróżnianie (Spust)
(4) Standard position of terminal box – Standardowe położenie skrzynki
zaciskowej

TYPE

MXV-B 25-303 O
MXV-B 25-304 O
MXV-B 25-305 O
MXV-B 25-306 O
MXV-B 25-307 O
MXV-B 25-308 O
MXV-B 25-310 O
MXV-B 32-503 O
MXV-B 32-504 O
MXV-B 32-505 O
MXV-B 32-506 O
MXV-B 32-507 O
MXV-B 32-508 O
MXV-B 32-510 O
MXV-B 40-903 O
MXV-B 40-904 O
MXV-B 40-905 O
MXV-B 40-906 O
MXV-B 40-907 O
MXV-B 40-908 O
MXV-B 40-910 O
MXV-B 50-1502 O
MXV-B 50-1503 O
MXV-B 50-1504 O
MXV-B 50-1505 O
MXV-B 50-1506 O
MXV-B 50-1507 O
MXV-B 50-1508 O
MXV-B 50-1509 O
MXV-B 50-1510 O

DN1

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

DN2

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

a

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

AD

128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
138
138
138
128
128
138
138
160
160
160
160
160

fM

553
553
577
601
625
649
697
553
553
577
601
625
689
737
601
601
631
701
755
789
849
598
686
762
810
886
934
982

1030
1079

g1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
25
25
25
25
25
25
25
25
25

h1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90

m1

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
190
190
190
190
190
190
190
196
196
196
196
196
196
196
196
196

m2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

n1

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

n2

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

s

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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Kołnierze owalne PN 16

Przeciwkołnierze owalne PN 16AD

s
m2
m1

fM

n2 n1

G 3/8
(2)

G 3/8
(3)

(4)

G 1/4
(1)

a

h1

D
N

1
g1

D
N

2

4.93.210/2

N.2
2
2
2

DN
25
32
40
50

G
1

1 1/4
1 1/2

2

w
23
23
26
34

Ø
12
12
15
15

 PN 16

Fori

D
N G

w

N.2
2
2
2

DN
25
32
40
50

DE
95
95
125
125

DK
75
75
100
100

Ø
M10
M10
M12
M12

PN 16

Fori

DN
DK
DE

mm kg

24.1
-

25.2
27.4
27.4
29

29.8
26.4

-
26.7
27.6
27.7
28.9
30.3

(1) Filling – Napełnianie (Zalewanie)
(2) Air vent suction side – Odpowietrzanie po stronie ssawnej (króciec odpowietrzający)
(3) Draining – Opróżnianie (Spust)
(4) Standard position of terminal box – Standardowe położenie skrzynki zaciskowej

TYPE

MXV-BM 25-303 O
MXV-BM 25-304 O
MXV-BM 25-305 O
MXV-BM 25-306 O
MXV-BM 25-307 O
MXV-BM 25-308 O
MXV-BM 25-310 O
MXV-BM 32-503 O
MXV-BM 32-504 O
MXV-BM 32-505 O
MXV-BM 32-506 O
MXV-BM 32-507 O
MXV-BM 40-903 O
MXV-BM 40-904 O

DN
1

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40

DN
2

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
40
40

a

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200

AD

128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

fM

553
553
577
601
625
649
697
553
553
577
601
625
601
601

g1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30.5
30.5

h1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80

m1

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
190
190

m2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130

n1

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
250
250

n2

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
215
215

s

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
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Kołnierze owalne PN 16

Przeciwkołnierze owalne PN 16

(4)

AD

(1) (5)

s
m2
m1

AG

AL

n2 n1
fM

G 3/8
(2)

G 3/8
(3)

a

h1

D
N

1
g1

D
N

2

4.93.210/2

N.
2
2
2
2

DN
25
32
40
50

G
1

1 1/4
1 1/2

2

w
23
23
26
34

Ø
12
12
15
15

 PN 16

Fori

D
N G

w

N.
2
2
2
2

DN
25
32
40
50

DE
95
95

125
125

DK
75
75

100
100

Ø
M10
M10
M12
M12

PN 16

Fori

DN
DK
DE

(1) Napełnianie | (2) Odpowietrzenie, strona ssawna | (3) Opróżnianie / Spust |
(4) Standardowe położenie skrzynki zaciskowej

mm kg

-
29.6
29.2

-
32.4

-
36.6

-
25.3

-
36

35.2
43

43.8
-
-

40.4
41
-

42.4
54.5

-
-
-
-
-
-
-
-
-

TYPE

MXV-B EI 25-303 O
MXV-B EI 25-304 O
MXV-B EI 25-305 O
MXV-B EI 25-306 O
MXV-B EI 25-307 O
MXV-B EI 25-308 O
MXV-B EI 25-310 O
MXV-B EI 32-503 O
MXV-B EI 32-504 O
MXV-B EI 32-505 O
MXV-B EI 32-506 O
MXV-B EI 32-507 O
MXV-B EI 32-508 O
MXV-B EI 32-510 O
MXV-B EI 40-903 O
MXV-B EI 40-904 O
MXV-B EI 40-905 O
MXV-B EI 40-906 O
MXV-B EI 40-907 O
MXV-B EI 40-908 O
MXV-B EI 40-910 O
MXV-B EI 50-1502 O
MXV-B EI 50-1503 O
MXV-B EI 50-1504 O
MXV-B EI 50-1505 O
MXV-B EI 50-1506 O
MXV-B EI 50-1507 O
MXV-B EI 50-1508 O
MXV-B EI 50-1509 O
MXV-B EI 50-1510 O

DN1

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

DN2

25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50

a

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

AD

286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
294
294
286
286
294
294
294
294
294
286
286
294
294
321
321
321
364
364

AG

190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
210
210
190
190
210
210
210
210
210
190
210
210
210
210
210
210
281
281

AL

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
118
118
105
105
118
118
118
118
118
105
118
118
118
118
118
118
153
153

fM

553
553
577
601
625
649
697
553
553
577
601
625
689
737
601
601
631
701
755
789
849
598
686
762
810
886
934
982

1030
1079

g1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
25
25
25
25
25
25
25
25
25

h1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90

m1

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
190
190
190
190
190
190
190
196
196
196
196
196
196
196
196
196

m2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

n1

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

n2

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

s

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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	ed. 10/2025 MXV-B
	Pola pracy   n ≈ 2900 rpm
	Imp. g.p.m.
	100
	U.S. g.p.m.
	100

	MXV-B
	25-3..
	32-5..
	40-9..
	50-15..
	Q m/h
	20 l/min 30
	100
	150
	200
	300
	400
	30 500
	120
	100
	300
	H m
	200
	H ft
	100


	Pionowe wielostopniowe pompy monoblokowe ze stali nierdzewnej
	210

	Budowa
	Zastosowania
	Silnik
	Skonstruowany zgodnie z: EN 60034-1, EN 60034-30-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

	Cechy specjalne na zamówienie
	Oznaczenie
	Materiały
	Elementy
	Materiał
	PPS
	NBR
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	Pompy z przetwornicą częstotliwości
	Pompy MXV-B EI są dostępne w zakresie mocy od 0,75 kW do 7,5 kW, pompy wyposażone są w system I-MAT zainstalowany bezpośrednio na urządzeniu. Pozwala to na realizację niezwykle kompaktowego i wydajnego systemu o zmiennej prędkości obrotowej, idealnego w instalacjach zaopatrzenia w wodę oraz w dystrybucji ciepłej i zimnej wody. Pompa jest wyposażona w niezbędne przetworniki i jest programowana fabrycznie.

	Cechy
	•  Oszczędność energii • Kompaktowa budowa • Łatwość użytkowania • Możliwość programowania zgodnie z wymaganiami instalacji • Niezawodność

	Budowa systemu
	• System składa się z: • Pompy • Silnika indukcyjnego • Przetwornicy częstotliwości I-MAT • Adaptera do montażu przetwornicy częstotliwości na silniku • Kabla połączeniowego między przetwornicą a silnikiem indukcyjnym • Przetworników

	Głowne parametry systemu
	• Znamionowa moc wyjściowa silnika od 0,75 kW do 7,5 kW
	• Zakres regulacji od 1750 do 2900 obr./min (2-biegunowy)
	• Ochrona przed pracą na sucho
	• Ochrona przed pracą przy zamkniętych zaworach
	• Ochrona przed wyciekami z instalacji
	• Ochrona przed przeciążeniem silnika
	• Ochrona przed przepięciem i spadkiem napięcia zasilania
	• Ochrona przed asymetrią prądów między fazamin phases

	Tryby pracy
	1. Tryb stałego ciśnienia (z przetwornikiem ciśnienia) W tym trybie system utrzymuje zadane ciśnienie niezależnie od zmian przepływu wymaganego przez instalację.
	2. Tryb ciśnienia proporcjonalnego (z przetwornikiem ciśnienia)
	W tym trybie system zmienia ciśnienie robocze proporcjonalnie w zależności od wymaganego przepływu.

	3. Tryb stałego przepływu (z przepływomierzem)
	W tym trybie system utrzymuje stałą wartość przepływu w wybranym punkcie instalacji zgodnie z wymaganym ciśnieniem.

	4. Tryb stałej prędkości (z ustawieniem preferencyjnej prędkości obrotowej)
	W tym trybie, zmieniając częstotliwość pracy, można wybrać dowolną krzywą pracy z dostępnego zakresu roboczego.

	5. Tryb stałej temperatury (z przetwornikiem temperatury)
	W tym trybie system utrzymuje stałą temperaturę wewnątrz instalacji poprzez odpowiednią zmianę prędkości pompy.
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	MXV-B
	Parametry  n ≈ 2900 rpm
	Jednofazowy
	2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 4,3 4,3
	0,75 0,75 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5
	HP 1
	1
	1 1,5 1,5 2
	2
	34 44 56 68 79,5 91 114
	32 42,5 53 63,5 74 85 106
	30 40 50 60,5 70,5 80,5 101
	26 34,5 43 51,5 60 69 86
	23,5 31 39 46,5 54,5 62 78
	20,5 27 34 40,5 47,5 54 68
	17 22,5 28 34 39,5 45,5 57
	12,5 17 21 25 30 34 42


	Dwufazowy
	230V A
	5,8 5,8 5,8 7,4 7,4 9,2 9,2
	0,75 0,75 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5

	HP 1
	1
	1 1,5 1,5 2
	2
	P1 kW 1,01 1,01 1,01 1,44 1,44 2
	2,3
	34 44 56 68 79,5 91 114
	32 42,5 53 63,5 74 85 106
	30 40 50 60,5 70,5 80,5 101
	26 34,5 43 51,5 60 69 86
	23,5 31 39 46,5 54,5 62 78
	20,5 27 34 40,5 47,5 54 68
	17 22,5 28 34 39,5 45,5 57
	12,5 17 21 25 30 34 42


	Trójfazowy
	Jednofazowy
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	Parametry  n ≈ 2900 rpm Trójfazowy
	MXV-B 40-903 O MXV-B 40-904 O MXV-B 40-905 O MXV-B 40-906 O MXV-B 40-907 O MXV-B 40-908 O MXV-B 40-910 O
	230V
	400V A
	2,7 4,3 5,3 5,3 6,6 6,6 9,6
	690V
	P2

	kW 1,1 1,5 2,2 2,2
	3 3
	3,7
	HP 1,5 2
	Q



	Jednofazowy
	MXV-BM 40-903 O MXV-BM 40-904 O
	230V A
	P2
	HP 1,5 2
	Q

	Trójfazowy
	230V
	400V A
	4,3 5,3 6,6 9,6 10,8 10,8 10,8 14,3 14,3
	690V

	-
	-
	- 5,5 6,2 6,2 6,2 8,3 8,3
	P2
	HP 2

	27,9 43,6 58 72,5 85 99 115 129 141
	24,6 39,1 52,4 65,5 78 91,5 105 118 130
	23,8 37,3 50,5 63 75,5 88 101 114 126
	22,7 35,8 48,5 60,5 72 84 97 110 121
	21,4 34,3 46,5 57,5 68 79,5 92 104 114
	19,8 31,3 43,7 54,7 63 73,5 86 97 105
	17,8 28,2 39,8 49,7 57,5 67 78 88 95
	15,4 24,8 35,3 44,1 50,5 59 69 77 83
	12,7 19,7 28,9 36,1 42,5 49,5 58 65 69
	9,5 14 21,1 26,3 33,5 39 45 51 54

	MXV-B 50-1502 O
	MXV-B 50-1503 O
	MXV-B 50-1504 O
	MXV-B 50-1505 O
	MXV-B 50-1506 O
	MXV-B 50-1507 O
	MXV-B 50-1508 O
	MXV-B 50-1509 O
	MXV-B 50-1510 O

	Legenda do tabel:
	• Q = Przepływ (Flow)
	• H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach (Total head)
	• P1: Maksymalny pobór mocy (Maximum power input)
	• P2: Znamionowa moc wyjściowa silnika (Rated motor power output)
	• Pst: Moc w odniesieniu do jednego stopnia (Power with reference to one stage)
	Legenda do rysunków wymiarowych (Dimensions and weights):
	• (1) Napełnianie (Filling)
	• (2) Odpowietrzenie, strona ssawna (Air vent suction side)
	• (3) Opróżnianie / spust (Draining)
	• (4) Standardowe położenie skrzynki zaciskowej (Standard position of terminal box)
	• Fori = Otwory (Holes)
	• Weight = Waga (w kg)
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	Charakterystyki n ≈ 2900 rpm
	U.S. g.p.m.
	MXV-B 25-310 O
	H m
	0 0
	m3 /h l/min
	Pst
	120
	100
	300
	ft
	200
	100
	0.2
	Pst 0.1 kW
	10 ft
	NPSH
	m3 /h
	U.S. g.p.m.



	MXV-B 32-510 O
	H m
	0 0
	m3 /h l/min
	Pst
	100
	150
	120
	100
	300
	ft
	200
	100
	0.25 0.2 Pst kW
	0.1
	0.05
	10 ft
	NPSH
	m3 /h


	Uwagi do tabel wydajności, krzywych charakterystyki oraz wymiarów • Wyniki testów przeprowadzono przy użyciu czystej, zimnej wody, bez zawartości gazu. • Zaleca się dodanie marginesu bezpieczeństwa + 0,5 m dla wartości NPSH. • Tolerancje są zgodne z normą UNI EN ISO 9906:2012. • Wartości wysokości podnoszenia i mocy obowiązują dla cieczy o gęstości ρ = 1,0 kg/dm³ i lepkości kinematycznej v = max 20 mm²/sec.
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	Charakterystyki  n ≈ 2900 rpm
	U.S. g.p.m.10
	MXV-B 40-910 O
	H m
	0 0
	m3 /h l/min
	Pst
	100
	150
	200
	120
	100
	300
	ft
	200
	100
	0.4
	Pst 0.2 kW
	10 ft
	NPSH
	m3 /h
	Imp. g.p.m.



	MXV-B 50-1510 O
	H m 70
	0 0
	m 3/h l/min
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	24 400
	Pst
	4 m
	140
	450
	130
	400
	120
	110
	350
	100
	300 ft
	250
	200
	150
	100
	1.0
	Pst 0.6 kW
	0.2
	20 ft 10
	NPSH
	m 3/h

	Uwagi do tabel wydajności, krzywych charakterystyki oraz wymiarów • Wyniki testów przeprowadzono przy użyciu czystej, zimnej wody, bez zawartości gazu. • Zaleca się dodanie marginesu bezpieczeństwa + 0,5 m dla wartości NPSH. • Tolerancje są zgodne z normą UNI EN ISO 9906:2012. • Wartości wysokości podnoszenia i mocy obowiązują dla cieczy o gęstości ρ = 1,0 kg/dm³ i lepkości kinematycznej v = max 20 mm²/sec.
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	Przeciwkołnierze owalne PN 16

	PN 16
	DN
	25 32 40 50

	G 1 1 1/4 1 1/2 2
	w 23 23 26 34

	Fori
	N. 2 2 2 2
	Ø 12 12 15 15
	DN

	Kołnierze owalne PN 16

	PN 16
	DN 25 32 40 50
	DE 95 95 125 125
	DK 75 75 100 100
	Fori
	N. 2 2 2 2


	Ø M10 M10 M12 M12
	DN
	DK DE
	TYPE
	MXV-B 25-303 O MXV-B 25-304 O MXV-B 25-305 O MXV-B 25-306 O MXV-B 25-307 O MXV-B 25-308 O MXV-B 25-310 O MXV-B 32-503 O MXV-B 32-504 O MXV-B 32-505 O MXV-B 32-506 O MXV-B 32-507 O MXV-B 32-508 O MXV-B 32-510 O MXV-B 40-903 O MXV-B 40-904 O MXV-B 40-905 O MXV-B 40-906 O MXV-B 40-907 O MXV-B 40-908 O MXV-B 40-910 O
	MXV-B 50-1502 O MXV-B 50-1503 O MXV-B 50-1504 O MXV-B 50-1505 O MXV-B 50-1506 O MXV-B 50-1507 O MXV-B 50-1508 O MXV-B 50-1509 O MXV-B 50-1510 O
	DN1
	25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50

	DN2
	25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	a
	160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200


	AD
	128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 138 138 138 128 128 138 138 160 160 160 160 160
	fM
	553 553 577 601 625 649 697 553 553 577 601 625 689 737 601 601 631 701 755 789 849 598 686 762 810 886 934 982 1030 1079
	g1
	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 25 25 25 25 25 25 25 25 25
	mm

	h1
	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90
	m1
	165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 190 190 190 190 190 190 190 196 196 196 196 196 196 196 196 196
	m2
	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
	n1
	205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
	n2
	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
	s
	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13
	kg
	22.6 22.8 23.5 26.3 26.9 29
	30 22.5 24.8 25.5 27.7 28
	32 33.4 28.5 30.5 34.3 35.2 42.5 43.3 48.3
	-
	37.5 46.4 50.8 64.5 65
	67
	74
	-
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	MXV-B
	Wymiary i wagi
	Przeciwkołnierze owalne PN 16
	DN

	PN 16
	DN
	G 1 1 1/4 1 1/2 2
	Fori
	N. 2 2 2 2
	Ø 12 12 15 15

	Kołnierze owalne PN 16

	PN 16
	DN 25 32 40 50
	DE 95 95 125 125
	DK 75 75 100 100
	Fori
	N. 2 2 2 2


	Ø M10 M10 M12 M12
	DN
	DK DE
	TYPE
	218



	MXV-B
	Wymiary i wagi
	Przeciwkołnierze owalne PN 16
	PN 16
	DN
	Fori

	DN 25 32 40 50
	G 1 1 1/4 1 1/2 2
	w 23 23 26 34


	N.
	Ø 12 12 15 15
	Kołnierze owalne PN 16


	PN 16
	Fori
	DN
	DK DE
	DN 25 32 40 50
	DE 95 95 125 125
	DK 75 75 100 100
	2 2 2 2

	Ø M10 M10 M12 M12
	219





